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INTRODUCTION 
 
Les dalles HEXDALLE® sont composées de caoutchouc et de liant polyuréthane. Elles sont moulées en usine 
en une seule opération. Sur la partie inférieure, un relief permet l’évacuation de l’eau. Sur la partie supérieure 
de la dalle, les angles sont arrondis pour éviter les chanfreins qui donneraient deux angles vifs et une usure 
rapide. 
 

I. CARACTERISTIQUES DE LA DALLE HEXDALLE ® 
 
Les dalles HEXDALLE® sont conformes à l’arrêté de loi qui impose l’utilisation des revêtements absorbant les 
chocs à l’impact en respect avec les normes européennes NF EN 1177.  
La qualité de toutes les dalles HEXDALLE® est identique. Leur fabrication industrielle permet d’assurer le 
H.I.C de chacune de nos dalles.  
 

II. DIMENSION 
 
Dalle carrée de 500 x 500 mm et d’épaisseur : 10, 20, 30, 45, 50, 60 ou 80 mm 
Le choix de l’épaisseur de la dalle est fonction de la hauteur de chute du jeux. (Cf. Tableau de 
correspondance : Epaisseur/HIC  - Hauteur de Chute Libre HCL ). 
 
Des bordures chanfreinées (500 x 250 mm) et des angles (250 x 250 mm) en bordure de surface dallée 
permettent d’éviter une « marche ». 
 

III. ENTRETIEN 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® permettent un coût d’entretien allégé. Elles peuvent être 
simplement lavées ou balayées avec une brosse à poils souples 
La fréquence d’inspection, d’entretien et de maintenance peut varier selon les caractéristiques du site 
d’implantation et le type d’utilisation. Nous recommandons un contrôle hebdomadaire des dalles 
HEXDALLE®. Cependant, si la surface est caractérisée par un des éléments ci-dessous, il est conseillé de 
doubler cette fréquence de contrôle. 

- grande fréquence d’utilisation 
- la nature de la périphérie de la surface dallée : sable, gravillons 
- environnement : proche de la mer (embruns), zone humide et ombragée (parc et forêt), urbain 

(pollution, vandalisme) 
- région : très ensoleillée, hygrométrie importante, neige... 

Il est important que l’exploitant de l’aire de jeux mette en place une procédure de contrôle à suivre par une 
personne compétente. Chaque contrôle fera l’objet d’une fiche de suivi validée. La procédure de contrôle 
consiste au minimum à une inspection visuelle de : 

- propreté de la surface dallée 
- aspect de la surface des dalles 
- collage des dalles 

 
Entretien: 
Attention, il est nécessaire d’attendre 72 Heures après la pose des dalles avant le premier entretien. 

1) Balayage des feuilles, du sable, des cailloux 
2) Lavage à l’eau maximum 3 bars – ne jamais  utiliser de solvant ni de nettoyeur haute pression 
3) Pour un nettoyage en profondeur, utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide fongicide 

CLEANDALLE FC 
 
Maintenance : 

1) Recollage des dalles non fixées avec les colles PU 93, PU 59 et PU 32  
2) Contrôle du HIC 
3) Remplacement si nécessaire des dalles délitées. Les dalles HEXDALLE® peuvent être vendues à 

l’unité. 
4) Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. Les 

dalles HEXDALLE® peuvent être régénérées par une peinture polyuréthane PU 63 ou acrylique PA63 
appliquée à l’Airless ou au rouleau de peintre. 
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Conformément au J.O. (Journal Officiel de la République Française) du 26.12.1996, les exploitants ou 
gestionnaires doivent élaborer un plan d’entretien pour en vérifier l’état. 
 

IV. AVANTAGES 
 
HYGIENIQUE 

- BORDS ARRONDIS : 
- éviter les chanfreins qui donneraient deux angles vifs et une usure rapide 
- assurer un dépôt réduit de salissures, donc une meilleure hygiène 

- MICROPOREUSE : 
- l’eau circule entre les joints et sous la dalle qui est drainante 

 
FABRICATION INDUSTRIELLE : 

- reproductibilité constante  
- assurance du H.I.C. 
- compression lors de la fabrication des dalles à plusieurs tonnes pour éviter un délitement futur. 

 
POSSIBILITE DE LES RENOVER 

- après usure avec la peinture PU 63 ou PA 63 
 
IMPOSSIBLE À ARRACHER 

- une fois les dalles collées, suivant notre cahier des charges, impossible de les décoller sans arracher 
les dalles en petits morceaux. 

  
SOLIDE ET ELASTIQUE 

- un test simple consiste à plier en deux la dalle HEXDALLE® neuve afin de vérifier leur résistance 
mécanique 

 
INTERCHANGEABLE 
 
FACILE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 
 

- antidérapante 
- imputrescible 
- hygiénique 
- longue durée 

 
Un contrôle régulier très strict du début à la fin de la fabrication assure la qualité et l’uniformité des dalles 
HEXDALLE®. 
 

V. DOMAINE D’UTILISATION DES DALLES HEXDALLE ® 
 
Aire de jeux d’enfants devant répondre à la norme NF EN 1177 :  

- crèches 
- écoles 
- jardins publics 
- aires d’autoroute 
- concessionnaires 
- hôtels 
- restaurants... 

 
Sols de sécurité pour la protection des personnes : 

- cours d’école, préaux 
- centres pour handicapés, maisons de retraite 
- mur d’escalade 

 
Sols amortissants dédiés 

- salles d’haltérophilie 
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- box à chevaux, bordure des pistes d’hippodrome 
- sol antivibration pour moteur 
- protection d’étanchéité 

 

VI. NOS DIFFERENTS PRODUITS 
 
Revêtements de sol en caoutchouc NF EN 1177 pour ai re de jeux de enfants, sol de sécurité : 
 HEXDALLE® XE : Dalle amortissante en caoutchouc  
 HEXDALLE® XE LUDIQUE : Dalle amortissante en caoutchouc avec motif incrusté en EPDM 
 HEXDALLE® XE COLOR : Dalle amortissante en caoutchouc Mouchetée d’EPDM de couleur 
 HEXDALLE® HE : Dalle amortissante en caoutchouc noir recouverte d’une couche d’EPDM 
 Rouge ou Vert  
 
Revêtements de sol en caoutchouc spécifiques : 
 HEXDALLE® XE HA : Dalle amortissante en caoutchouc pour sol de salle d’haltérophilie et de 
 musculation 
 MARELLE  HEXDALLE® : 11 Dalles amortissantes en caoutchouc 500 x 500 mm Rouges ou Vertes  
 avec chiffre de  1 à 8 et motifs (représentant le ciel et la terre) incrusté en EPDM jaune moucheté de 
 rouge pour aire  de jeux d’enfants 
 HEXDALLE® XE AMY : Structure de 7.45 m² pour jeux à ressort 

HEXDALLE® XE DJP : Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 rouge, verte ou noire pour box à 
 chevaux 

HEXDALLE® DALAMAT : Pavé autobloquant pour allées de jardins, aires de loisirs, centres pour 
handicapés, etc.  
PROTECT MUR : Kit de dalles amortissantes pour la protection des murs dans les parkings 
souterrains, garages, etc. 

 
Jeux d’extérieur en caoutchouc :  
 PE150 HEXDALLE® : Lot de 3 poutres d’équilibre en caoutchouc 
 HEXDALLE® DICE : Dé géant en caoutchouc 
 HEXDALLE® CHAMPIGNON : Champignon en caoutchouc 
 
Bordures en caoutchouc : 
 HEXDALLE® BORDURETTE : Bordurette réversible en caoutchouc de type P1/P2 rouge, verte ou 
 noire. Hauteur : 200 mm - Longueur : 1 ml - Epaisseur 60 mm 
  
Protection d’angles/cornière en caoutchouc: 
 HEXDALLE® PROFILE ANGLE 90° : Cornière en caoutchouc de 10 m m d’épaisseur, rouge, verte 
 ou noire (autres couleurs sur demande). Longueur : 1.5 ml - Largeur : 70 x 70 mm 
 
Borne anti-stationnement  en caoutchouc : 
 HEXDALLE® YOSTRA : Borne anti-stationnement en caoutchouc Rouge, Verte ou Noire. 
 Hauteur 600 mm ou 910 mm - Diamètre 185 mm. Bande réfléchissante jaune visible la nuit à plus 
 de 500 m, classe II. 
 
Création spécifique sur demande, exemples  : 

- murs anti-bruit anti-vibration 
- margelles de piscines 
- tapis de golf 
- cibles de tir à l’arc 
- revêtement pour bateau… 
- dalles aquatiques (arrivée de toboggan) 
- socles de panneau de signalisation 
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® XE 
 

VII. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un 
rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres éléments chimiques élaborés participent à la 
composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
L’utilisation de nos colles, ainsi que les bordures chanfreinées en périphéries sont obligatoires. 
 

VIII. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris. 
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence 
sur la couleur. 
Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la couleur 
s’uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. 
La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 ou PA 
63 pourra être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer l’aspect des dalles HEXDALLE® 
décolorées par le temps.  
 

IX. DIMENSIONS 
 
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseurs : 10 – 20 – 30 – 45 – 50 – 60 – 80 mm. 
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau (sauf 
pour la 10 mm). 
 

X. UTILISATION 
 
Jardin public, maison de retraite, aire de loisirs, centre pour handicapés...pour extérieur. 
L’épaisseur de la dalle sera fonction du H.C.L (Voir tableau de correspondance Epaisseur /H.C.L) 
H.I.C. = Head Injury Criterion suivant la Norme NF EN 1177. 
La hauteur de chute libre est à apprécier à partir du point le plus haut du jeu pour un usage normalement 
prévisible (cf Fiche technique du fabricant de jeu).  
  

XI. ENTRETIEN 
 
Conformément au J.O. (Journal Officiel de la République Française) du 26.12.1996, les exploitants ou 
gestionnaires doivent élaborer un plan d’entretien pour en vérifier l’état. Cette inspection pourra être annuelle 
ou plus rapprochée suivant le degré de fréquentation de l’aire de jeux et des conditions climatiques – 
Nettoyage, Contrôle du H.I.C et de l’état du revêtement amortissant. Changement des dalles si nécessaire. 
Les dalles peuvent être vendues à l’unité. 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® permettent un coût d’entretien allégé. Elles peuvent être 
simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser 
notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après 
collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles.  
 
HEXDALLE® XE est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et 
hygiénique. 
 

XII. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de traumatisme : 
Antidérapante, 
Interchangeable, Microporeuse, 



Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n’est autorisée sans accord préalable écrit. 
Modifiée en Avril 2012, cette notice peut être réactualisée ; s’assurer qu’il s’agit bien de la dernière édition 

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques 
ZAC des Bousquets – 165 rue de l’Initiative – F-83390 CUERS 

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93 
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com  

Page 8 sur 126 

 

Evacuation des EAUX par la surface inférieure. 
Bords des angles arrondis. 
 

XIII. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°C. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
 

XIV. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
11 séries d’essai de 4 chutes ont été réalisées de façon à obtenir des H.I.C encadrant la valeur 1000 en 
chaque point. Le H.I.C (la hauteur de chute critique en français) étant par définition la plus faible des 11 
hauteurs de chute ainsi trouvées. Ces essais sont réalisés par un laboratoire agréé. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Caoutchouc Granulats noir 1/4mm Type SBR Recyclé 
Liant Type Polyuréthane teinté dans la masse 
Viscosité du liant Brookfield : 7000+/-1000 – mPas à 20°C 
Extrait sec en % du liant 99,3 +/- 0,5% 
Surface Antidérapante 
Aspect Granuleux 
Couleur Rouge, Vert, Noir 
Epaisseur 10-20-30-45-50-60-80 mm 
Densité Kg/M3 800-1000 

NB : la tolérance longueur/largeur des dalles de 10 mm  
pourra atteindre jusqu’à +/- 2 % 
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Garantie 2 ans 
Norme d’amortissement NF EN 1177 
Résistance abrasion Selon la norme P90102  
 Résultat perte de poids : 0,37 g 
 maximum admissible : 2g 
Résistance au vieillissement Durée de vie entre 5 et 10 ans (suivant utilisation) 
Résistance aux UV Bonne en ce qui concerne la structure de la dalle 
Résistance au détergent excellente – à confirmer avant utilisation par 1 essai 
Résistance au solvant Ne résiste pas au solvant 
Perméabilité  Bonne - Micro poreuse 
Phonique  Excellente isolation phonique au bruit d’impact 
 
 

XV. CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT : 
 
Pour les dalles d’épaisseur 10 mm 98 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 20 mm 67 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 30 mm 53 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 45 mm 37 m²  Maximum par palette  
Pour les dalles d’épaisseur 50 mm 33 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 60 mm 26 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 80 mm 21 m²  Maximum par palette 
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® XE LUDIQUE 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Motif composé d’EPDM beige moucheté de rouge, incrusté dans une dalle  HEXDALLE® XE rouge ou verte 
composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un 
rétrécissement au froid entre les dalles est tout à fait normal. D’autres éléments chimiques élaborés 
participent à la composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
L’utilisation de nos colles, ainsi que les bordures chanfreinées en périphéries sont obligatoires. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris. 
Les éléments incrustés : Rouge – Vert – Noir – Beige moucheté de rouge – couleur spécifique sur commande 
 
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence 
sur la couleur. Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la 
couleur s’uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de 
la dalle. La couleur Verte est plus sensible aux U.V. que le Rouge.  
Une peinture spéciale antidérapante PU 63 ou PA 63 pourra être appliquée à l’airless par un spécialiste pour 
régénérer l’aspect des dalles HEXDALLE® XE LUDIQUE.  
 

III. DIMENSION 
 
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseurs : 20 – 30 – 45 – 50 – 60 – 80 mm. 
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau. 
 

IV. UTILISATION 
 
Aire de jeux pour enfant, école, crèche, aire de loisir, centre pour handicapés, jardin public, etc. 
 

V. ENTRETIEN 
 
Conformément au J.O. (Journal Officiel de la République Française) du 26.12.1996, les exploitants ou 
gestionnaires doivent élaborer un plan d’entretien pour en vérifier l’état. Cette inspection pourra être annuelle 
ou plus rapprochée suivant le degré de fréquentation de l’aire de jeux et des conditions climatiques – 
Nettoyage, Contrôle de l’état du revêtement amortissant. Changement des dalles si nécessaire. Les dalles 
peuvent être vendues à l’unité. 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® XE LUDIQUE permettent un coût d’entretien allégé. Elles 
peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez 
aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 
H après collage. Ne jamais utiliser de produit  solvanté pour le nettoyage des dalles. 
 
HEXDALLE® XE LUDIQUE est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, 
imputrescible et hygiénique. 
 

VI. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® XE LUDIQUE donne vie à vos sols par des motifs et des couleurs et permet aux enfants 
d’apprendre tout en jouant : 
 
Formes Géométriques : carré, rectangle, trapèze, cercle, triangle, rectangle, octogonal. 
Animaux : chien, chat, taureau, mouton, lapin, cochon, âne, cheval, canard, papillon. 
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Les Fruits : citron, pomme, banane, poire. 
Divers : carotte, os, lune, étoile, pieds. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MARELLE  HEXDALLE ® 

 
 
 
 
11 dalles  HEXDALLE® XE LUDIQUE 
Dimension : 500 x 500mm  
Epaisseur : 20mm, 30mm, 45mm, 50mm, 60mm et 80mm 
Autres chiffres disponibles : 0 et 9 
 
 
 
 
 
 
Dalles Hexdalle® XE LUDIQUE avec mots en Anglais 
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VII. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
 

VIII. POSE 
 
Les dalles HEXDALLE® XE LUDIQUE seront positionnées judicieusement en dehors des endroits ou une 
usure de part la conception des jeux pourra avoir lieu. 
 

IX. CONDITIONNEMENT 
 
Vente à l’unité 
 
A NOTER : 
Les motifs peuvent être vendus indépendamment des dalles et être incrusté dans des sols coulés en place.  
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® XE AMY 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, 
liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la 
masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi 
qu’un rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres 
éléments chimiques élaborés participent à la composition de notre 
dalle et lui confèrent sa solidité, son élasticité. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Moucheté de jaune 
Veiller à ce que les éléments de la dalle stockée ne soient pas exposés aux U.V. partiellement car ils ont une 
influence sur la couleur. 
Si la teinte de la dalle n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la couleur 
s’uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. 
La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 pourra 
être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer l’aspect de la dalle HEXDALLE® XE AMY 
décolorée par le temps.  
 

III. UTILISATION 
 
La dalle Hexdalle XE AMY est un sol de confort spécialement conçu pour accueillir les jeux à ressort. Elle 
peut également servir de surface de confort pour les enfants. 
 

IV. DIMENSIONS 
 
Dalle de 7,45 m² composée de 4 éléments d’environ 1,50 m x 1,50 m chacun 
Epaisseur : 40 mm. 
H.I.C. : 1.00 m 
Bordures chanfreinées incorporées 
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau. 
Auto-stable afin d’être posée sans colle grâce à son système d’emboîtement type « puzzle ». 
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V. POSE 
 
Deux personnes sont nécessaires pour installer la structure.  
1. Assembler 2 éléments entre eux ; 
2. assembler le 3e élément avec les 2 autres ;  
3. assembler le 4e élément avec les 3 premiers 

Le coût de la pose est réduit grâce au gain de temps réalisé par le système d’assemblage « puzzle ». 
 
Un système de pré-découpe sur l’envers (non visible sur l’endroit) a été conçu pour l’insertion d’un jeu à 
ressort. 
Il n’est pas nécessaire de couler une dalle béton sous la dalle. Le sol devra être stable et plan (tout-venant 
compacté, etc.) 
 
ATTENTION : NE PAS DEPLACER LES DALLES PAR LES « T » 
 

VI. ENTRETIEN 
 
Conformément au J.O. (Journal Officiel de la République Française) du 26.12.1996, les exploitants ou 
gestionnaires doivent élaborer un plan d’entretien pour en vérifier l’état. Cette inspection pourra être annuelle 
ou plus rapprochée suivant le degré de fréquentation de la dalle et des conditions climatiques – Nettoyage, 
Contrôle du H.I.C et de l’état du revêtement amortissant.  
 
De par sa conception, la dalle HEXDALLE® XE AMY permet un coût d’entretien allégé. Elle peut être 
simplement lavée (maximum 3 Bar) ou balayée avec une brosse à poils souples. Vous pouvez aussi utiliser 
notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Ne jamais utiliser de produit  solvanté pour le 
nettoyage de la dalle.  
 
HEXDALLE® XE AMY est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et 
hygiénique. 
 

VII. AVANTAGES 
 
La dalle HEXDALLE® XE AMY absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de 
traumatisme : 

i. Antidérapante 
ii. Microporeuse 
iii. Evacuation des EAUX par la surface inférieure. 
iv. Pose facilitée grâce à son système d’emboîtement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°. 
Eviter une exposition partielle de la dalle aux U.V. 
Avant la pose, déballer les éléments de la dalle sur un support plat afin qu’ils retrouvent leurs caractéristiques. 
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IX. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Caoutchouc Granulats noir 1/4mm Type SBR Recyclé 
Liant Type Polyuréthane teinté dans la masse 
Viscosité du liant Brookfield : 7000+/-1000 – mPas à 20°C 
Extrait sec en % du liant 99,3 +/- 0,5% 
Surface Antidérapante 
Aspect Granuleux 
Couleur Rouge, Vert, Noir, Moucheté de jaune 
Epaisseur 40 mm 
Densité Kg/M3 800-1000 
Garantie 2 ans 
Norme d’amortissement NF EN 1177 
Résistance abrasion Selon la norme P90102  
 Résultat perte de poids : 0,37 g 
 Maximum admissible : 2g 
Résistance au vieillissement Durée de vie entre 5 et 10 ans (suivant utilisation) 
Résistance aux UV Bonne en ce qui concerne la structure de la dalle 
Résistance au détergent excellente – à confirmer avant utilisation par 1 essai 
Résistance au solvant Ne résiste pas au solvant 
Perméabilité  Bonne - Micro poreuse 
Phonique  Excellente isolation phonique au bruit d’impact 
 

X. CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes. 
Possibilité d’acheter un élément de la dalle Hexdalle XE AMY séparément. 
 
PALETTES : perdues 1500 x 1600 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT : 
3 dalles Hexdalle XE AMY maximum par palette.  
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® XE COLOR 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse et mouchetée de couleurs d’EPDM en surface. Du fait de cette 
composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres 
éléments chimiques élaborés participent à la composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur 
élasticité. 
L’utilisation de nos colles, ainsi que les bordures chanfreinées en périphéries sont obligatoires. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris ; moucheté de granulats d’EPDM jaune 
(autre couleur sur commande) 
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. 
partiellement car ils ont une influence sur la couleur. 
Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques 
semaines pour que la couleur s’uniformise. Une dépigmentation de la 
couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. La 
couleur Verte est plus sensible aux U.V. que le Rouge. Une peinture 
spéciale antidérapante PU 63 ou PA 63 pourra être appliquée à l’airless par 
un spécialiste pour régénérer l’aspect des dalles HEXDALLE®.  
 

III. DIMENSION 
 
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseurs : 10 – 20 – 30 – 45 – 50 – 60 – 80 mm. 
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau (sauf 
pour la 10 mm). 
 

IV. UTILISATION 
 
Jardin public, maison de retraite, aire de loisirs, centre pour handicapés. 
L’épaisseur de la dalle sera fonction du H.C.L (Voir tableau de correspondance Epaisseur /H.C.L) 
H.I.C. = Head Injury Criterion suivant la Norme NF EN 1177. 
La hauteur de chute libre est à apprécier à partir du point le plus haut du jeu pour un usage normalement 
prévisible.  
 

V. ENTRETIEN 
 
Conformément au J.O. (Journal Officiel de la République Française) du 26.12.1996, les exploitants ou 
gestionnaires doivent élaborer un plan d’entretien pour en vérifier l’état. Cette inspection pourra être annuelle 
ou plus rapprochée suivant le degré de fréquentation de l’aire de jeux et des conditions climatiques – 
Nettoyage, Contrôle du H.I.C et de l’état du revêtement amortissant. Changement des dalles si nécessaire. 
Les dalles peuvent être vendues à l’unité. 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® XE COLOR permettent un coût d’entretien allégé. Elles 
peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez 
aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 
H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles. 
 
HEXDALLE® XE COLOR est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible 
et hygiénique. 
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VI. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de traumatisme : 
Antidérapante, 
Interchangeable, Microporeuse, 
Evacuation des EAUX par surface inférieure. 
Bords des angles arrondis. 
 

VII. HIC DES DALLES 
 

 
 

VIII.  
IX. STOCKAGE 

 
Température de stockage entre 15 et 25°C. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
 

X. CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT : 
 
Pour les dalles d’épaisseur 10 mm 98 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 20 mm 67 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 30 mm 53 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 45 mm 37 m²  Maximum par palette  
Pour les dalles d’épaisseur 50 mm 33 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 60 mm 26 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 80 mm 21 m²  Maximum par palette 

NB : la tolérance longueur/largeur des dalles de 10 mm  
pourra atteindre jusqu’à +/- 10 % 
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® DALAMAT 
 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un 
rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres éléments chimiques élaborés participent à la 
composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
La dalle emboîtable Dalamat est un revêtement de sol économique de haute qualité.  Dalamat peut se 
monter/démonter très rapidement sans outillage particulier.  
Dessins en surface sous forme de pavés autobloquants.  
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris ou Noir Moucheté de jaune 
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence 
sur la couleur. 
Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la couleur 
s’uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. 
La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 pourra 
être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer l’aspect des dalles HEXDALLE® décolorées par le 
temps.  
 

III. DIMENSIONS 
 
Dalle de 795 x 795 mm. 
(Tolérance +/- 0.5 % à 20 °C) 
 
Epaisseurs : 20 – 40 mm. 
(Tolérance +/- 3 % à 20 °C) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. UTILISATION 
 
Jardin public, maison de retraite, aire de loisirs, centre pour handicapés, allée de jardin, sol extérieur pour 
station de ski... 
La dalle emboîtable Dalamat convient parfaitement au milieu du spectacle et de l’événementiel (exemple : 
animation sportive sur un terrain de pétanque recouvert de Dalamat). 
 
Dalamat existe également en version renforcée pour salles de musculation, box à chevaux, etc. 
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V. ENTRETIEN 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® Dalamat permettent un coût d’entretien allégé. Elles peuvent 
être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi 
utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H 
après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles.  
 
HEXDALLE® Dalamat est souple, écologique, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, 
imputrescible et hygiénique. 
 

VI. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® Dalamat absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de 
traumatisme : 
Antidérapante, Interchangeable, Microporeuse. 
La surface de la dalle ainsi que sa forme ont été étudiées afin de permettre une extrême rapidité de pose.  
 

VII. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°C. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
 

VIII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Caoutchouc Granulats noir 1/4mm Type SBR Recyclé 
Liant Type Polyuréthane teinté dans la masse 
Viscosité du liant Brookfield : 7000+/-1000 – mPas à 20°C 
Extrait sec en % du liant 99,3 +/- 0,5% 
Surface Antidérapante 
Aspect Granuleux 
Couleur Rouge, Vert, Noir, Gris 
Epaisseur 20-40 mm 
Densité Kg/M3 800-1000 
Garantie 2 ans 
Résistance au vieillissement Durée de vie entre 5 et 10 ans (suivant utilisation) 
Résistance aux UV Bonne en ce qui concerne la structure de la dalle 
Résistance au détergent excellente – à confirmer avant utilisation par 1 essai 
Résistance au solvant Ne résiste pas au solvant 
Perméabilité  Bonne - Micro poreuse 
Phonique  Excellente isolation phonique au bruit d’impact 
 

IX. CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT : 
Pour les dalles d’épaisseur 20 mm 65 dalles Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 40 mm 40 dalles Maximum par palette  
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® HE 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée d’une sous couche de granulats de caoutchouc noir recyclé recouvert d’une couche de granulats 
EPDM (Etylène Propylène Dien Monomethylène saturé) teintés dans la masse d’une épaisseur d’environ 8 à 
10mm, liés par une résine élastomère de polyuréthane. Du fait de cette composition, une dilatation à la 
chaleur ainsi qu’un rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres éléments chimiques élaborés 
participent à la composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
L’utilisation de nos colles, ainsi que les bordures chanfreinées en périphéries sont obligatoires. 

 
 
 
 
 
 
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Moucheté (couleur à préciser). 
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence 
sur la couleur. 
Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la couleur 
s’uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. 
La couleur Verte est plus sensible aux U.V. que le Rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 pourra 
être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer l’aspect des dalles HEXDALLE®.  
 

III. DIMENSION 
 
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseurs : 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 80 mm. 
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau. 
 

IV. UTILISATION 
 
Jardin public, maison de retraite, aire de loisirs, centre pour handicapés. 
L’épaisseur de la dalle sera fonction du H.C.L (Voir tableau de correspondance Epaisseur /H.C.L) 
H.I.C. = Head Injury Criterion suivant la Norme NF EN 1177. 
La hauteur de chute libre est à apprécier à partir du point le plus haut du jeu pour un usage normalement 
prévisible. 
 
 

V. ENTRETIEN 
 
Conformément au J.O. (Journal Officiel de la République Française) du 26.12.1996, les exploitants ou 
gestionnaires doivent élaborer un plan d’entretien pour en vérifier l’état. Cette inspection pourra être annuelle 
ou plus rapprochée suivant le degré de fréquentation de l’aire de jeux et des conditions climatiques – 
Nettoyage, Contrôle du H.I.C et de l’état du revêtement amortissant. Changement des dalles si nécessaire. 
Les dalles peuvent être vendues à l’unité. 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® permettent un coût d’entretien allégé. Elles peuvent être 
simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser 
notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après 
collage. Ne jamais utiliser de produit  solvanté pour le nettoyage des dalles. 
 
HEXDALLE® HE est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et 
hygiénique. 
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VI. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de traumatisme : 
Antidérapante, 
Interchangeable, Microporeuse, 
Evacuation des EAUX par surface inférieure. 
Bords des angles arrondis. 
 
 

VII. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 

 

VIII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 

EPAISSEUR DIMENSION H.I.C. 

(Tolérance +/- 3% 
à 20°C) 

(Tolérance +/- 
0.5% à 20°C) 

(20°C +/- 5°C) 
selon la norme 
NF EN 1177 

10 mm 
20 mm 
30 mm 
40 mm 
50 mm 
60 mm 
80 mm 

500X500 mm 
500X500 mm 
500X500 mm 
500X500 mm 
500X500 mm 
500X500 mm 
500X500 mm 

---- 
0m70 
1m10 
1m40 
1m70 
2m00 
2m70 

 
 
 
 
11 séries d’essai de 4 chutes ont été réalisées de façon à obtenir des H.I.C encadrant la valeur 1000 en 
chaque point. 
La hauteur de chute critique étant par définition la plus faible des 11 hauteurs de chute ainsi trouvées. 
Ces essais sont réalisés par un laboratoire agréé. 
 
 
 
 

 
Position des points de mesure 
 

 
 
 
 

NB : la tolérance longueur/largeur des dalles de 10 mm  pourra atteindre 
jusqu’à +/- 10 % 
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IX. CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT : 
 
Pour les dalles d’épaisseur 10 mm 98 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 20 mm 67 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 30 mm 53 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 40 mm 37 m²  Maximum par palette  
Pour les dalles d’épaisseur 50 mm 33 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 60 mm 26 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 80 mm 21 m²  Maximum par palette 
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® XE D.J.P. 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane ; l’ensemble est comprimé à plusieurs tonnes en une seule opération. De part cette composition, 
une dilatation à la chaleur ainsi qu’un rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres éléments 
chimiques élaborés, participent à la composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
 

II. UTILISATION 
 
Revêtement pour Box à chevaux, Salle d’eau, Etable, Van, Clinique Vétérinaire (salle de couchage ), Rond de 
présentation, Salle de Maréchal, en remplacement de la litière faite de paille. Protection antichoc contre les 
parois épaisseur : 10 mm ou 20 mm. HEXDALLE® XE D.J.P., c’est aussi un excellent isolant thermique, 
confortable, antidérapant.  
Epaisseur 20 - 45 mm – Dimension 500 x 500 mm. 
 

III. DESCRIPTION 
 
Les dalles D.J.P. sont microporeuses pour augmenter l’évacuation de 
l’eau ou des urines. 
Sur la face inférieure, un relief permet l’évacuation des liquides. 
Couleurs : Rouge, Vert, Noir. A l’usure, une dépigmentation de la 
couleur en surface peut apparaître sans modifier les caractéristiques de 
la dalle. 
 

IV. ENTRETIEN 
 
Un entretien quotidien des dalles HEXDALLE® XE DJP est 
recommandé. Les dalles HEXDALLE® XE DJP peuvent être simplement 
lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, 
avec la possibilité d’utiliser notre nettoyant CLEANDALLE FC 
dégraissant fongicide bactéricide pour un nettoyage en profondeur. 
 
Ne jamais utiliser de produit  solvanté pour le nettoyage des dalles 
 
 

V. MISE EN ŒUVRE 
 
Les dalles HEXDALLE® XE D.J.P. doivent être posées sur un support dur, stable avec une pente de 5 % et 
plus. Les dalles seront alignées sans laisser de joints ( bien les serrer les unes contre les autres ). 
Les découpes se font avec un cutter ou une scie sauteuse. 
Possibilité de collage des dalles HEXDALLE® XE D.J.P. avec notre colle PU 93. Appliquer la colle à la spatule 
finement dentée sur le support béton, enrobé bitumeux ou bois, et poser les dalles. Avant le collage, déballer 
les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
Voir fiche de pose HEXDALLE® XE. 
Colisage suivant vos besoins. 
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® XE HALTERO 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un 
rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres éléments chimiques élaborés participent à la 
composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. Les dalles HEXDALLE® sont coulées 
et comprimées à 10 tonnes et chauffée en une seule opération. 
L’utilisation de nos colles, ainsi que les bordures chanfreinées en périphéries sont obligatoires. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris. 
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence 
sur la couleur. 
Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la couleur 
s’uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. 
La couleur Verte est plus sensible aux U.V. que le Rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 pourra 
être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer l’aspect des dalles HEXDALLE®.  
Pour une meilleure résistance aux U.V et à l’usure, il est souhaitable de demander en plus value un 
revêtement PU 63 lors de votre commande. 
 

III. DIMENSION 
 
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseurs : 20 – 45 – 50 mm  
 

IV. UTILISATION 
 
Salle de musculation, Haltérophilie….pour constituer des zones d’entraînement ou recouvrir des plateaux.  
 

 
 

V. ENTRETIEN 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® permettent un coût d’entretien allégé. Elles peuvent être 
simplement aspirées, lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez 
aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 
H après collage. Ne jamais utiliser de produit  solvanté pour le nettoyage des dalles. 
 
HEXDALLE® XE HA est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et 
hygiénique. 
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VI. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de traumatisme : 
Antidérapante, 
Interchangeable, Microporeuse, 
Bords des angles arrondis. 
Les dalles HEXDALLE® XE HA possèdent un relief composé de plots sur la surface inférieure. 
 

VII. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
 

VIII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

EPAISSEUR DIMENSION 
(Tolérance +/- 3% a 20°) (Tolérance +/-0,5% a 20°) 
20 mm 
45 mm 
50 mm 

500X500mm 
500X500mm 
500X500mm 

 
Caoutchouc Granulats noir 1/4mm Type SBR Recyclé 
Liant Type Polyuréthane teinté dans la masse 
Viscosité du liant Brookfield : 7000+/-1000 – m Pas à 20°C 
Extrait sec en % du liant 99,3 +/- 0,5% 
Surface Antidérapante 
Aspect Granuleux 
Couleur Rouge, Vert, Gris, Noir, Noir Moucheté EPDM 
Epaisseur 20-45-50mm 
Garantie 2 ans  
Résistance abrasion Selon la norme P90102  
 Résultat perte de poids : 0,37 g 
 maximum admissible : 2g 
Résistance aux UV Bonne en ce qui concerne la structure de la dalle 
Résistance au détergent excellente – à confirmer avant utilisation par 1 essai 
Résistance au solvant Ne résiste pas au solvant 
Perméabilité  Bonne - Micro poreuse 
 

IX. POSE 
 
Voir notre fiche de pose. 
 

X. CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT :  
Pour les dalles d’épaisseur 20 mm 59 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 45 mm 33 m²  Maximum par palette  
Pour les dalles d’épaisseur 50 mm 27 m²  Maximum par palette  
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® SAE 
 
 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un 
rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres éléments chimiques élaborés participent à la 
composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris. 
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence 
sur la couleur. 
Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la couleur 
s’uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. 
La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 ou PA 
63 pourra être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer l’aspect des dalles HEXDALLE® 
décolorées par le temps.  
 

III. DIMENSIONS 
 
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseur : 75 mm (composée de 2 épaisseurs : 30 mm + 45 mm 
posées l’une sur l’autre) 
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui 
permet l’évacuation de l’eau. 
 

IV. UTILISATION 
 
Les dalles Hexdalle® SAE ont été étudiées pour répondre à la norme 
NF P90-312 pour la réception des structures artificielles d’escalade 
(SAE) avec point d’assurage.  
La surface de réception des dalles Hexdalle® SAE évite les 
traumatismes importants lors d’une chute avant le 1er point d’assurage 
qui se trouve à une hauteur maximum de 3.10 m du sol.  
Les « coussinets » amortissants sous la dalle Hexdalle® SAE (d’une 
dureté différente de la surface) permettent d’amortir les chocs. 
  

V. ENTRETIEN 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® permettent un coût d’entretien allégé. Elles peuvent être 
simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser 
notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après 
collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles.  
 
HEXDALLE® SAE est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et 
hygiénique. 
 

VI. POSE 
 
Les dalles Hexdalle SAE® s’appliquent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé bitumineux, tout-venant 
compacté), propre et plan avec une pente de 1 % minimum.  
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Poser d’abord les dalles Hexdalle SAE® de 30 mm. Les fixer au sol avec notre colle gel PU93 ou les 
assembler entre elles grâce à notre système de fixation avec goujons (perçage 4 trous). 
Réaliser les découpes nécessaires puis poser par-dessus les dalles Hexdalle® SAE épaisseur 45 mm (fixation 
par goujons uniquement) et réaliser les découpes nécessaires. 
 
Il est impératif de bloquer en périphérie les dalles par nos bordures chanfreinées Hexdalle® 75 mm ou bien 
nos bordurettes en caoutchouc P1/P2. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
La zone protégée doit être de 2.50 m dans toutes les directions de chute possibles par rapport à la projection 
verticale d’une ligne imaginaire placée sur la SAE à 3 mètres du sol.  
 
Afin d’éviter une marche trop importante, il est souhaitable de décaisser le sol existant afin d’avoir une 
continuité de surface avec le reste du sol. 
 

VII. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de traumatisme : 
Antidérapante, ferme et stable 
Interchangeable, Microporeuse, 
Evacuation des EAUX par la surface inférieure. 
Bords des angles arrondis. 
Les dalles Hexdalle® SAE ne modifient pas le comportement des groupes en escalade (manque d’attention, 
incitation à sauter quand le tapis est trop confortable) 
 

VIII. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 

Hexdalle® SAE 75 mm 

Dalle béton 

Bordurette 
réversible P1/P2 

Bordure chanfreinée 
75 mm 

Bordure chanfreinée 
75 mm 

Hexdalle® SAE 75 mm 
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IX. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Caoutchouc Granulats noir 1/4mm Type SBR Recyclé 
Liant Type Polyuréthane teinté dans la masse 
Viscosité du liant Brookfield : 7000+/-1000 – mPas à 20°C 
Extrait sec en % du liant 99,3 +/- 0,5% 
Surface Antidérapante 
Aspect Granuleux 
Couleur Rouge, Vert, Noir, Gris 
Epaisseur 75 mm 
Densité Kg/M3 800-1000 
Garantie 2 ans 
Norme d’amortissement NF P90-312 
Résistance abrasion Selon la norme P90102  
 Résultat perte de poids : 0,37 g 
 maximum admissible : 2g 
Résistance au vieillissement Durée de vie entre 5 et 10 ans (suivant utilisation) 
Résistance aux UV Bonne en ce qui concerne la structure de la dalle 
Résistance au détergent excellente – à confirmer avant utilisation par 1 essai 
Résistance au solvant Ne résiste pas au solvant 
Perméabilité  Bonne - Micro poreuse 
Phonique  Excellente isolation phonique au bruit d’impact 
 

X. CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT : 
 
Pour les dalles d’épaisseur 75 mm     19 m²  Maximum par palette 
(composées d’une dalle de 30 mm + une dalle de 45 mm) 
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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE ® XE TIR 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un 
rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres éléments chimiques élaborés participent à la 
composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
L’utilisation de nos colles est obligatoire. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris. 
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence 
sur la couleur. 
Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la couleur 
s’uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. 
La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 ou PA 
63 pourra être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer l’aspect des dalles HEXDALLE® 
décolorées par le temps.  
 

III. DIMENSIONS 
 
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseur : 40 mm. 
Poids : 6.5 ou 7.5 kg / dalle 
Dalle microporeuse pleine 
 

IV. UTILISATION 
 
Dalles de sécurité pour stand de tir fabriquées à base de granulats de caoutchouc recyclé pour la 
Gendarmerie, la Police Nationale, l’Armée, les clubs sportifs, etc. 
Pose collée sur dalle béton 
  
 

V. AVANTAGES 
 
Les dalles HEXDALLE® XE TIR ont été spécialement conçues pour les stands de tir offrant une protection 
contre les rebondissements, les ricochets et les éclats de projectile. De par leur conception en caoutchouc, 
les projectiles rentrent dans les dalles et sont piégés à l’intérieur.  
 

VI. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
 

VII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Caoutchouc Granulats noir 1/4mm Type SBR Recyclé 
Liant Type Polyuréthane teinté dans la masse 
Viscosité du liant Brookfield : 7000+/-1000 – mPas à 20°C 
Extrait sec en % du liant 99,3 +/- 0,5% 
Surface Antidérapante 
Aspect Granuleux 
Couleur Rouge, Vert, Noir, Gris 
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Epaisseur 40 mm 
Densité Kg/M3 800-1000 
Garantie 2 ans 
Résistance abrasion Selon la norme P90102  
 Résultat perte de poids : 0,37 g 
 maximum admissible : 2g 
Résistance au vieillissement Durée de vie entre 5 et 10 ans (suivant utilisation) 
Résistance aux UV Bonne en ce qui concerne la structure de la dalle 
Résistance au détergent excellente – à confirmer avant utilisation par 1 essai 
Résistance au solvant Ne résiste pas au solvant 
Perméabilité  Bonne - Micro poreuse 
Phonique  Excellente isolation phonique au bruit d’impact 
 
 

VIII. CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT : 
 
Pour les dalles d’épaisseur 40 mm pleines 32 m²  Maximum par palette 
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FICHE PRODUIT – BORDURE CHANFREINEE HEXDALLE ® XE 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse.  
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir - Gris. 
 

III. ASPECT 
 
Granuleux 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DIMENSION 
 
Epaisseurs : 20 – 30 – 40 – 45 – 50 – 60 – 80 mm. 
Largeur : 250 mm 
Longueur : 500 mm 
 

V. UTILISATION 
 
Les bordures chanfreinées s’utilisent pour la finition périphérique de l’aire de jeu afin d’éviter une marche. 
 

VI. POSE 
 
Les bordures chanfreinées se posent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé bitumeux) propre, plan et 
sec. Voir fiche de pose des dalles HEXDALLE®. 
Le collage s’effectuera sous les bordures chanfreinées en utilisant la colle polyuréthane PU 93 ou PU32. 
 

VII. CONDITIONNEMENT 
 
Vendues à l’unité. Deux bordures chanfreinées = 1 ML posée l’une à côté de l’autre.  
 

VIII. ENTRETIEN 
 
 
Les bordures chanfreinées HEXDALLE® XE peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées 
avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : 
Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit  solvanté 
pour le nettoyage.  
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FICHE PRODUIT – ANGLE EXTERIEUR OU INTERIEUR HEXDAL LE® XE 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composés de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse.  

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris. 
 

III. ASPECT 
 
Granuleux 
 

IV. DIMENSION 
 
Epaisseurs : 20 – 30 – 40 – 45 – 50 – 60 – 80 mm. 
Largeur :    250 mm 
Longueur : 250 mm 
 

V. UTILISATION 
 
Les angles s’utilisent pour la finition périphérique de l’aire de jeu avec les bordures chanfreinées. 
 

VI. POSE 
 
Les angles se posent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé bitumeux) propre, plan et sec. Voir fiche 
de pose des dalles HEXDALLE®. 
Le collage s’effectuera sous les angles en utilisant la colle polyuréthane PU 93 ou PU 32. 
 

VII. CONDITIONNEMENT 
 
Vendues à l’unité.  
 

VIII. ENTRETIEN 
 
 
Les angles HEXDALLE® XE peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse 
à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le 
premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit  solvanté pour le nettoyage.  
 



Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n’est autorisée sans accord préalable écrit. 
Modifiée en Avril 2012, cette notice peut être réactualisée ; s’assurer qu’il s’agit bien de la dernière édition 

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques 
ZAC des Bousquets – 165 rue de l’Initiative – F-83390 CUERS 

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93 
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com  

Page 33 sur 126 

 

 
 
 Angle extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Angle intérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGLE INTERIEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGLE EXTERIEUR 
 
 
 

Bordure Chanfreinée 
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FICHE PRODUIT – BORDURE DE LIAISON HEXDALLE ® XE 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse.  
 

II. COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris. 
 

III. ASPECT 
 
Granuleux 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DIMENSION 
 
Epaisseurs : 20/45 mm – 45/80 mm – 50/60 mm –60/80 mm. 
Autres dimensions: nous consulter 
 

V. UTILISATION 
 
Les bordures de liaison permettent de relier des zones de différentes épaisseurs. 
 

VI. POSE 
 
Les bordures de liaison se posent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé bitumeux) propre, plan et 
sec. Voir fiche de pose des dalles HEXDALLE®. 
Le collage s’effectuera sous les bordures de liaison en utilisant la colle polyuréthane PU 93, PU 32 ou PU 59. 
 

VII. CONDITIONNEMENT 
 
Vendues à l’unité. Deux bordures de liaison = 1 mètre linéaire posées l’une à côté de l’autre.  
 

VIII. ENTRETIEN 
 
 
 
Les bordures de liaison HEXDALLE® XE peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec 
une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle 
FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit  solvanté pour le 
nettoyage.  
 
 

Dalle hexdalle XE 40 mm Bordure de liaison 

Dalle hexdalle XE 
 20 mm 
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FICHE PRODUIT – BORNE YOSTRA HEXDALLE ® 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composées de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane ; l’ensemble est comprimé à plusieurs tonnes en une seule opération. D’autres éléments 
chimiques élaborés, participent à la composition de nos bornes et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
Les bornes YOSTRA ont été conçues pour être recyclées. 
Elles pourront nous être retournées après accord et une réduction sera appliquée pour leur échange. 
 

II. DIMENSION 
 
Hauteur 910 mm ou 600 mm – Diamètre 185 mm. 
Les bornes YOSTRA ont été conçues pour avoir des formes harmonieuses qui s’intègrent au paysage. Bande 
réfléchissante micro prismes – Hauteur 50 mm. Couleur : Orange. Norme EN 471 Classe 3. 
 

III. ENTRETIEN 
 
La borne YOSTRA résiste aux différents climats, aux salissures, aux moisissures, déjections animales. Ne 
rouille pas, elle peut être lavée ou utiliser notre nettoyant Fongicide Bactéricide CLEANDALLE FC. 
 

IV. MISE EN ŒUVRE :  
 
Il existe 2 types de pose 
 
I – SUR SOL BETON – Utilisation platine d’ancrage 
 
a) Contre percer le sol béton 4 trous ø 10 -  Lg 110 mm, avec la platine d’ancrage. 
b) Mettre en place les goujons FBN 10 (non fournis); Serrer écrous + Rondelles sur la platine. 
c) Enduire la canne d’ancrage de colle PU 59, enficher la Borne YOSTRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borne Yostra 
Ht 600 ou 910 mm 

Tube acier 
scellé à 
l’intérieur de 
la borne 

Platine 
d’ancrage Dalle béton 

 ep 150 mm 
Ou Massif béton 
300x300x300 mm 
Dosé à 350 kg/M3 

BORNE YOSTRA SUR PLATINE AMOVIBLE 

Bandes 
Rétro réfléchissantes 

Colle 
Polyuréthane 

BORNE YOSTRA SUR PLATINE 
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II – SUR SOL MEUBLE, TERRE, ETC. – Utilisation cann e d’ancrage – Lg 550 mm 
 
a)Faire un massif béton dosé à 350 Kg/m3 – 300x300x300mm 
Avec mise en place de la canne d’ancrage métallique à 250 mm du niveau du sol, pour la borne Yostra 
hauteur 600 et 300 mm pour la borne Yostra hauteur 910 mm. 
b) Attendre séchage (72h) du massif béton. 
c) Enduire de colle PU 59 la canne d’ancrage, enficher la Borne YOSTRA 
 

 
 
 
 
BORNE YOSTRA SUR CANNE D’ANCRAGE A SCELLER DIRECTEMENT 
 

V. UTILISATION 
 
Protection préventive des parkings de grande surface, campings, hôtels, écoles etc. Tous les lieux où l’on 
souhaite éviter le stationnement des voitures sans pour cela les casser. 
 

VI. AVANTAGE 
 
Borne en caoutchouc massive évite la détérioration des voitures. 
 
COULEURS : Rouge – Vert – Noir - Noir Moucheté EPDM de couleur 
En option : Revêtement PU 63 – Couleurs : Bleu, Rouge, Vert, Blanc. 
 

         
 

Colle 
Polyuréthane 

Dalle béton ép. 150 mm ou 
massif béton 300x300x300 mm 
dosé à 350 kg/m3 
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LES DIFFERENTS SYSTEMES DE FIXATION POUR LES BORNES YOSTRA 
 
               ø 40 mm     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATINE D’ANCRAGE POUR BORNE NON DEMONTABLE  CANNE D’ANCRAGE A SCELLER DANS  
A FIXER SUR SOL BETON OU MASSIF BETON    MASSIF BET ON 
 
 
 

                                 
     YOSTRA C          YOSTRA R   

TIGE INOX POUR VERROUILLAGE  

210 mm 

Hauteur 288 mm 
pour borne Yostra 
hauteur 600 mm 

Hauteur 358 mm 
pour borne Yostra 
hauteur 910 mm 
 

ø 80 mm 

8 mm 
117mm 

117mm 

95mm 

  ø 17mm 

Trou pour passage d’un 
cadenas. (non fourni) 

PLATINE D’ANCRAGE POUR BORNE DEMONTABLE A FIXER SUR  SOL 
BETON OU MASSIF BETON OU MASSIF BETON 

ø 80 mm 
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FICHE PRODUIT – PLAQUES PROTECT MUR HELIXA TP ® 

 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Caoutchouc compact moulé composé de granulats SBR noir et d’une résine de polyuréthane teintée dans la 
masse. 
 
 

II.  COULEURS 
 
Rouge  – Noir. 

 
III. DIMENSION 

 
Longueur : 1 500 mm  -  Largeur : 500 mm constitué de plaques de 500 mm x 500 mm. 
Epaisseur : 20 mm. 
KIT composé de 2 plaques rouges et d’une plaque noire ainsi que de 2 cartouches de colle mastic PU39. 
 
 

IV. UTILISATION 
 
Protection murale en caoutchouc dense. 
Fixation par collage pour parking souterrain, parking d’hôtel, garage, chaîne de production environnement 
industriel, etc.… 
 
 
 

V. ENTRETIEN 
 
De par leur conception, les plaques caoutchouc « PROTECT MUR » permettent un coût d’entretien allégé. 
Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous 
pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, 
attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des plaques caoutchouc. 
 
 
 

VI. AVANTAGES 
 
Absorbe les chocs sans restituer la force d’impact. 
Revêtement en caoutchouc à poser sans vis. 
Résistant à l’eau et au gel. 
Pose sur tous matériaux plan et vertical. 
Interchangeable. 
Recyclable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMME DE  PRODUIT 
         HELIXA TP 
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VII. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°. 
Eviter une exposition partielle des plaques aux U.V. 
Avant la pose, déballer les plaques sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
 
 

VIII. CONDITIONNEMENT  
 
Suivant vos besoins :  par longueur de 1500 mm. 
 
PALETTES : perdues 1100x1200 mm ou 800 x 1 200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dés leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
COLISSAGE : 
 
Minimum 1 KIT par palette           
Maximum sur 1 palette 89 Kits      
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FICHE PRODUIT – PROFILE ANGLE 90° HEXDALLE ® 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la 
masse. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris – Noir Moucheté de couleurs – ou autre couleur (à préciser) en EPDM 
 

III. ASPECT 
 
Granuleux 
 

IV. DIMENSION 
 
Epaisseur : 10 mm environ 
Longueur : 1m50 – Largeur : 70 mm. 
Poids        : 2,3 kg environ 
 
 
 

V. UTILISATION 
 
HEXDALLE® ANGLE 90°, protection en cas de chocs ou frottemen t sur des arêtes vives de murs ou poteaux 
afin de diminuer des lésions – Pour Ecoles, Crèches, Equipements Sportifs, Maisons de Retraites, Usines, 
Entrepôts, Salles de sport, Parkings… 
 

VI. POSE  
 
Procéder à un double encollage : Partie fixe + HEXDALLE® ANGLE 90° à l’aide de notre colle polyuréthane 
PU39 en cartouche de 310ml. Une cartouche permet la pose de 2 ANGLES 90° longueur 1m50 (pistolet 
manuel pour utiliser la cartouche non fourni). 
 

VII. CONDITIONNEMENT 
 
Vendu à l’unité. 
 

VIII.  ENTRETIEN 
 
Utilisation de notre nettoyant dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC 
La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. 
Une peinture spéciale antidérapante PU 63 pourra être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer 
les profilés angles HEXDALLE 90°. 
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FICHE PRODUIT – BORDURETTE REVERSIBLE P1/P2 HEXDALL E® 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse – Moulée et comprimée à plusieurs tonnes en une seule opération. 
D’autres éléments chimiques élaborés participent à la composition des bordurettes et leur confèrent leur 
solidité, leur élasticité. 
 

II. COULEURS  
 
Rouge – Vert – Noir – Noir Moucheté de couleurs – Gris  
Les coloris disponibles permettent une association harmonieuse avec l’ensemble des dalles HEXDALLE®. 
 

III. DIMENSION 
 
Epaisseur : 60 mm.  
Hauteur : 200 mm – Longueur : 1 000 mm 
Tolérance : +/- 0.5 % à 20°C. 
 

IV. UTILISATION 
 
Bordures de finition pour entourage d’aires de jeux, sautoir en longueur, piste d’athlétisme, Beach Volley, 
Hippodromes, entourage d’arbres, bac à sable…. 
 

V. ASPECT 
 
Granuleux de part sa composition à base de caoutchouc ¼ mm 
 

VI. AVANTAGES 
 
Les bordurettes HEXDALLE® remplacent l’utilisation des bordurettes béton dans le cadre où l’on souhaite 
n’avoir aucun point dur pour éviter d’éventuelles blessures. 
 

VII. ENTRETIEN 
 
Utilisation de notre nettoyant dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC 
La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. 
Une peinture spéciale antidérapante PU 63 ou PA 63 pourra être appliquée à l’airless par un spécialiste pour 
régénérer les bordurettes. 
 

VIII. CONDITIONNEMENT 
 
Produit vendu à l’unité. 
Conditionnement maximum par palette : 110 Unités 
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IX. POSE 
 
   1ère possibilité  2e  possibilité 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terre 

Sable 

Béton dosé à 
300 kg/m3 

 

Sable 

Tors acier 
 

Bordure reversible 

Terre 
Sable 

Béton dosé à 
300 kg/m3 
 

Faire couler 1 filet de colle 

Tors acier 

Conseil : 
Percer la bordurette et utiliser un 
tors acier pour éviter 
l’arrachement des bordures 
Hexdalle Réversible (non fourni) 

Béton dosé à 
300 kg/m3 
 

Terre 
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FICHE PRODUIT – POUTRES D’EQUILIBRE PE150 HEXDALLE ® 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse – Moulée et comprimée à plusieurs tonnes en une seule opération. 
D’autres éléments chimiques élaborés participent à la composition des poutres et leur confèrent leur solidité, 
leur élasticité. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris  
 

III. DIMENSIONS 
 
 VUE DE DESSUS 
 

 
 
 
 
 VUE DE DESSOUS 
 

 
 
 

IV. UTILISATION 
 
Parcours sportifs pour enfants : 
Les poutres d’équilibre PE150 HEXDALLE® permettent aux enfants de tester leur équilibre.  
Elles ont été dessinées par notre bureau d’étude pour pouvoir être courbées et réaliser des parcours sinueux 
invitant l’enfant à imaginer des jeux seul ou à plusieurs. 
Les poutres PE150 HEXDALLE® seront utilisées uniquement à l’extérieur. 
Elles répondent à la norme NF EN 1176. 
 

 

Rainures pour évacuer l’eau  

Longueur : 1 m 50 

Largeur : 95 mm 

Hauteur : 100 mm  
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V. AVANTAGES 
 
Leur composition en caoutchouc et faible hauteur permette à l’enfant de jouer en toute sécurité. De plus, les 
poutres ont été étudiées pour avoir des lignes douces et arrondies. 
 

VI. ASPECT 
 
Granuleux de part sa composition. 
 

VII. CONSIGNES DE SECURITE 
 
Ne pas faire du vélo dessus, de cabriole. 
Ne pas courir autour du jeu. 
Tranche d’âge : Les poutres d’équilibre PE150 HEXDALLE® s’adressent aux enfants de 2 à 10 ans. 
Surveillance : Il est pleinement reconnu qu’il est nécessaire de surveiller les enfants de 0 à 3 ans. 
Site interdit : Terrain trop pentu 
Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 % 
Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au dessus du jeu (branche 
d’arbre, etc…) 
 
ATTENTION : LE SUPPORT DE CONFORT UTILISE AU SOL DEVRA AVOIR UNE COULEUR 
DIFFERENTE DES POUTRES D’EQUILIBRE PE150 HEXDALLE® 
 

VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE 
 
Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC 
La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 pourra 
être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer les poutres. 
 
Tous les mois : 

·  Contrôle de la propreté de l’aire de jeu, 
·  Contrôle de l’état de surface de la poutre PE150, 
·  Vérifier la stabilité de la poutre PE150. 

Si lors du contrôle, l’existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants sont constatées ; il 
est recommandé d’y remédier sans délai. Si cela n’est pas possible, il convient d’empêcher toute utilisation de 
l’équipement par son immobilisation ou son retrait. 
Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l’objet de vandalisme, l’inspection ou la 
maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien. 
 

IX. CONDITIONNEMENT 
 
Produit vendu par lot de trois poutres et de deux cartouches de mastic colle polyuréthane PU39. 
 

X. GARANTIE 
 
Les poutres d’équilibre PE150 HEXDALLE® sont garantis deux ans à partir du moment où : 
- elles ont été posées correctement, sur un support adapté 
- notre colle a été utilisée pour les fixer 
- elles ont été entretenues régulièrement  
La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des poutres (liée à un défaut de fabrication et non à 
un défaut de pose).L'usure normale liée à l'utilisation, ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses 
dans la garantie.  
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XI. PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT 
 
 

FRANCE CONSTRUCTION 
ZAC des Bousquets 
165, rue de l’Initiative 
83390 CUERS - FRANCE 
Tél. : 04.94.14.91.91 
E-Mail : contact@hexdalle.com   
 
ANNEE DE FABRICATION : 2012  
CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE 
NORME NF EN 1176-1:2008 
Référence Equipement / PE 150 
 

Destiné aux enfants de 2 ans à 10 ans 
Voir notice d’utilisation 
  

XII. REMARQUE 
 
Sous les équipements d’aires de jeux dont la hauteur de chute libre n’excède pas 0.60 m, il faut quand même 
que la surface utilisée ait des propriétés d’atténuation de l’impact. 
 
 Surface d’impact du jeu : Sol de confort à prévoir – 22,50 m² (7.5m x 3m) 
 
 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle –  2m minimum autour du jeu (8.5m x 4m) 
 

 
 
 

XIII. POSE 
 
NATURE DU SOL : Prévoir un sol de confort (dalle caoutchouc, sol coulé, gazon, sable, stabilisé..) autour de 
la poutre d’équilibre sur 22,50 m². En cas de fondations en béton, elles ne doivent pas dépasser les 
dimensions des poutres car elles ne doivent pas être accessibles. 
 
Rappel : La couleur au sol doit être différente de la couleur des poutres. 
 
Temps de pose des poutres d’équilibre : 1 Heure 
Matériel Nécessaire : Mètre + Pistolet à colle + Craie + Maillet caoutchouc 
Respecter le délai de séchage de la Colle PU39 soit 48 Heures avant de pouvoir se servir du jeu. 
Effectuer une vérification du bon collage en bougeant les poutres de droite à gauche. (après 48 h) 
Contrôler la stabilité en marchant sur les poutres d’équilibre PE150. 
 

 
Application de la colle PU39 avec pistolet (non fourni) Pour un double encollage, prévoir une cartouche PU39 
 supplémentaire. 

1.50m 

1.50m 

1.50m 

1.50m 4 METRES 

8.5 METRES 
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FICHE PRODUIT – DÉ HEXDALLE ® DICE 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composé de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes en une seule opération. D’autres 
éléments chimiques élaborés participent à la composition du dé HEXDALLE® DICE et lui confèrent sa solidité, 
son élasticité. 
 

II.  COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris avec points en EPDM beige moucheté de rouge 
 

III.  DIMENSIONS 
 
 
            460 X 460 X 460 mm 
           (Tolérance +/- 1 % à 20 °C) 
 
            Poids    76 Kg Environ 
 
 
 

 

IV. UTILISATION 
 
HEXDALLE® DICE est un dé entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons : 
Siège, élément ludique et peut être « interactif » avec le professeur des écoles pour apprendre à compter, 
parcours de santé ou sportif. 
Le Dice est un élément qui va permettre d’enjoliver les aires de jeu. 
HEXDALLE® DICE répond à la Norme NF EN 1176-1 (oct 2008). 
 

V. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® DICE a été étudié pour avoir des lignes douces avec les angles arrondis. 
Très résistant aux intempéries. 
Chaque face possède un motif rond de couleur jaune indiquant une valeur numérale. 
  

VI. ASPECT EN SURFACE 
 
Granuleux de part sa composition. 
 

VII. CONSIGNES DE SECURITE 
 
Il est pleinement reconnu qu’il est nécessaire de surveiller les enfants. 
Site interdit  : Terrain trop pentu. 
Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 %. 
Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche 
d’arbres, etc.) 
 

VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE 
 
Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC 
La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou PA 63 
pourra être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer le dé HEXDALLE® DICE. 
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Tous les mois : 
·  Contrôle de la propreté de l’aire de jeu, 
·  Contrôle de l’état de surface de HEXDALLE® DICE, 
·  Vérifier la stabilité de HEXDALLE® DICE. 
 

Si lors du contrôle, l’existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants est constatée ; il est 
recommandé d’y remédier sans délai. Si cela n’est pas possible, il convient d’empêcher toute utilisation de 
l’équipement par son immobilisation ou son retrait. 
Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l’objet de vandalisme, l’inspection ou la 
maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien. 
 

IX. GARANTIE 
 
HEXDALLE® DICE est garanti deux ans à partir du moment où : 
- il a été posé correctement, sur un support adapté, 
- notre colle a été utilisée pour le fixer, 
- il a été entretenu régulièrement.  
La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des dés (liée à un défaut de fabrication et non à un 
défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses 
dans la garantie.  
 

X. PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT 
 
Dimensions de la plaque PVC : 70 x 45 x 3 mm 
Cette plaque est fixée par collage en usine dans une réservation prévue à cet effet.  
 
FRANCE CONSTRUCTION 
ZAC des Bousquets 
165, Rue de l’Initiative 
83390 CUERS 
Tél. : 04.94.14.91.91 E-Mail : contact@hexdalle.com  
 
ANNEE DE FABRICATION : 2011 
CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE 
NORME NFEN 1176-1:2008 
Référence Equipement / HEXDALLE ® DICE 
 
Destiné aux enfants de 2 ans à 10 ans 
Voir notice d’utilisation 

 

XI. REMARQUE 
 
Sous les équipements d’aires de jeux dont la hauteur de chute libre n’excède pas 0.60 m, il faut quand-même 
que la surface utilisée ait des propriétés d’atténuation de l’impact. 
 
 Surface d’impact du jeu : Sol amortissant – 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m) 
 
 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle –  2m minimum autour du jeu  
 
 

       XII. 3 TYPES DE POSE 
 
Tube acier ø 80 mm 
300mm à sceller dans le béton 
Reste 250 mm qui rentre dans le dé 
                                 
                             b 

 
 

Colle PU 39 
 
                           c 

Tube acier ø 80 mm soudé sur 
platine  
Epaisseur 8 mm de 117 x 117 mm 
                              
                         a 
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Canne d’ancrage à                  Platine d’ancrage pour HEXDALLE® DICE                           
sceller dans massif béton     à fixer sur dalle béton ou massif béton 
 
 
 
    SUR SOL BETON OU SUR SOL MEUBLE 
 

a)  Sur sol béton – Utilisation de la platine d’ancrage 
 

1 – Contre percer le sol béton 4 trous diamètre 10 avec la platine d’ancrage. 
2 – Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis). 
3 – Positionner le dé HEXDALLE® DICE qui est percé au dessus de la platine d’ancrage.  
     Faire descendre le dé. 

  
 
   b) Sur sol meuble, terre, tout venant, enrobé bitumineux – Utilisation de la canne d’ancrage à sceller 
 

1 – Faire un massif béton dosé à  350 Kg /m 3 – 300 X 300 x 300 mm – avec la mise en place de la 
« canne d’ancrage métallique à sceller » - Laisser dépasser 250 mm au-dessus du massif béton. 
2 – Attendre 72 Heures le séchage du massif béton. 
3 – Positionner le dé HEXDALLE® DICE qui est percé au-dessus de la platine d’ancrage. 
     Faire descendre le dé. 

 
 
c) NATURE DU SOL : Uniquement sur support dur en béton ou enrobé bitumineux. 
 

Appliquer la colle PU 39 (avec pistolet non fourni) sur le HEXDALLE® DICE (face qui ne comporte pas de 

chiffre). Retourner le dé côté encollé sur le support dur. 

Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu. 
Effectuer une vérification du bon collage en bougeant les dés de droite à gauche (après 48 H). 
 
Petite leçon de géométrie  
 
HEXDALLE® DICE est un volume tridimensionnel : un cube. 
Il comporte six faces carrées et égales sur lesquelles est représentée par des points une valeur numérale. 
L’addition des points des faces opposées donne le chiffre sept. 
Les numéros inscrits sur un dé vont de 1 à 6 inclus pour les six faces de ce solide. 
 
Pour HEXDALLE® DICE, les numéros vont de 1 à 5. Le numéro 6 étant la face qui est au sol ; elle ne 
comporte pas les points de couleurs. 
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XII. CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE 
 
Produit vendu à l’unité. 
 
PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm – Nombre maximum de HEXDALLE® DICE par palette : 12 Unités. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dès leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout.  
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FICHE PRODUIT – HEXDALLE ® CHAMPIGNON 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composé de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes. D’autres éléments chimiques 
élaborés participent à la composition du CHAMPIGNON HEXDALLE® et lui confèrent sa solidité, son 
élasticité. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris  
Avec points en EPDM beige moucheté de rouge 
 

III. DIMENSIONS 
 

 

 
 

 
 

IV. UTILISATION 
 
HEXDALLE® CHAMPIGNON est un élément ludique entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de 
différentes façons : 
Siège, jeu d’équilibre, pour jouer à saute-mouton ou compter les points.  
Très décoratif, le CHAMPIGNON HEXDALLE® enchantera les cours de récréation et les jardins publics.  
HEXDALLE® CHAMPIGNON répond à la Norme NF EN 1176-1 (oct 2008). 
 

V. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® CHAMPIGNON a été étudié pour avoir des lignes douces, tout en arrondi. 
Très résistant aux intempéries. 
Chaque champignon est livré déjà monté (tête + pied). En effet, un collage des 2 éléments est effectué en 
usine. 
  

VI. ASPECT EN SURFACE 
 
Granuleux de part sa composition. 
 

VII. CONSIGNES DE SECURITE 
 
Il est pleinement reconnu qu’il est nécessaire de surveiller les enfants. 
Site interdit : Terrain trop pentu. 
Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%. 
Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche 
d’arbres, etc.) 

 
 

HAUTEUR TOTALE 
(3 hauteurs disponibles) 

POIDS 
(approx.)  DIAMETRE TETE 

27 CM 12.20 kg 43 cm 
42 CM 15.50 kg 43 cm 
57 CM 18.20 kg 43 cm 
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VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE 
 
Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC 
La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou PA 63 
pourra être appliquée au rouleau par un spécialiste pour régénérer le CHAMPIGNON HEXDALLE®. 
Tous les mois : 

·  Contrôle de la propreté de l’aire de jeu, 
·  Contrôle de l’état de surface de HEXDALLE® CHAMPIGNON, 
·  Vérifier la stabilité de HEXDALLE® CHAMPIGNON. (fixation du pied au sol + tenue de la 

tête) 
 

Si lors du contrôle, l’existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants est constatée ; il est 
recommandé d’y remédier sans délai. Si cela n’est pas possible, il convient d’empêcher toute utilisation de 
l’équipement par son immobilisation ou son retrait. 
Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l’objet de vandalisme, l’inspection ou la 
maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien. 
 

IX. GARANTIE 
 
HEXDALLE® CHAMPIGNON est garanti deux ans si : 
- il a été posé correctement, sur un support adapté, 
- nos cannes d’ancrage et notre colle PU59 ont été utilisées pour le fixer, 
- il a été entretenu régulièrement.  
La garantie s'applique uniquement pour une usure anormale des champignons (liée à un défaut de fabrication 
et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur n’est pas 
incluse dans la garantie.  
 

X. PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT 
 
 

Dimensions de la plaque PVC : 70 x 45 x 3 mm 
 
Cette plaque est fixée par collage en usine dans une réservation prévue à cet effet sous la tête du 
champignon 
 

FRANCE CONSTRUCTION 
ZAC des Bousquets 
165, rue de l’Initiative 
83390 CUERS - FRANCE 
Tél. : 04.94.14.91.91  
E-Mail : contact@hexdalle.com   
 
ANNEE DE FABRICATION : --------- 
CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE 
NORME NF EN 1176-1:2008 
Réf. Equipement / HEXDALLE ® CHAMPIGNON 
 

Destiné aux enfants de 2 ans à 14 ans 
Voir notice d’utilisation 
    

XI. REMARQUE 
 
Sous les équipements d’aires de jeux dont la hauteur de chute libre n’excède  
pas 0.60m, il faut quand même que la surface utilisée ait des propriétés 
d’atténuation de l’impact. 
 
 Surface d’impact du jeu : Sol amortissant – 12,25 m²  
 (3,50 m x 3,50 m) 
 

�  Soit 1.50 mètre tout autour du champignon 
 
 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle –  2m minimum  
 
autour du jeu  

Diamètre du champignon 
0.43 m 

3.50 m 

Hauteur : 27, 42 ou 57 cm 

3.50 m 

Année de fabrication  : 
A compléter par l’usine 
selon la date de commande  
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Option Kit Hexdalle® Champignons ( 2 unités minimum) 
 
 Surface d’impact du jeu : Sol amortissant – Selon disposition des champignons. Un entre-axe 
de 930 mm entre chaque champignon doit impérativement être respecté. Vous pouvez disposer les 
champignons à la suite les uns des autres, en triangle, etc. en prenant garde à bien respecter 1.50 m tout 
autour de la combinaison de jeux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle –  2m minimum autour du jeu  
 

**************************** 
Nous vous rappelons qu’aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus des jeux 
HEXDALLE® CHAMPIGNONS (branche d’arbres, etc.). 
 

       XII. 2 TYPES DE POSE 
 

Tube acier ø 80 mm soudé sur 
platine                    

a 

Tube acier ø 80 mm 
400 mm à sceller dans le béton 

b  
 
 

       
 
 
 
 
 

b 

Platine d’ancrage pour HEXDALLE® 
CHAMPIGNON à fixer sur dalle 
béton ou massif béton 

Canne d’ancrage à             
sceller dans massif 
béton   
   

a 

Hauteur de la canne d’ancrage 
(a ou b) :  
- champignon 27 cm : 10 cm 
- champignon 42 cm : 20 cm 
- champignon 57 cm : 30 cm 

930 mm 930 mm 

Exemple 1 

930 mm 

2
1  

Exemple 2 

Champ. 1  

Champ. 2  

Champ. 3 

3 

930 mm 930 mm 

1.50 m 

2 m 
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    SUR SOL BETON OU SUR SOL MEUBLE 
 

b)  Sur sol béton – Utilisation de la platine d’ancrage 
 

1 – Contre percer le sol béton 4 trous diamètre 10 mm avec la platine d’ancrage. 
2 – Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis). 
3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube 
4 – Positionner le CHAMPIGNON HEXDALLE® qui est percé au dessus de la platine d’ancrage.  
     Faire descendre le champignon. 

  
   b) Sur sol meuble, terre, tout venant, enrobé bitumineux – Utilisation de la canne d’ancrage à sceller 
 

1 – Faire un massif béton dosé à  350 Kg /m 3 – 300 X 300 x 500 mm –. Sceller la canne d’ancrage 
métallique dans massif béton à hauteur du trait. Profondeur d’ancrage : 400 mm 
2 – Attendre 72 Heures le séchage du massif béton. 
3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube 
4 – Positionner le CHAMPIGNON HEXDALLE® qui est percé au-dessus de la canne d’ancrage. 
     Faire descendre le champignon. 

 
Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu. 
Effectuer une vérification du bon collage et du scellement en bougeant les champignons de droite à gauche 
(après 48 H). 
 

XII. CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE 
 
Produit vendu à l’unité. 
 
PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm – Nombre maximum de HEXDALLE® CHAMPIGNONS par palette : 
10 unités 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dès leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
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FICHE PRODUIT – HEXDALLE ® PLOT 
 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composé de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes. D’autres éléments chimiques 
élaborés participent à la composition de HEXDALLE® PLOT et lui confèrent sa solidité, son élasticité. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris  
 

III. DIMENSIONS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IV. UTILISATION 
 
Le HEXDALLE® PLOT est un élément ludique entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes 
façons : 
Sièges, jeux d’équilibre, pour jouer à saute-mouton, parcours d’agilité debout pour sauter d’un plot à l’autre, 
etc. 
Le HEXDALLE® PLOT répond à la Norme NF EN 1176-1 (oct 2008). 
Parfaitement adapté pour les cours d’écoles, il stimule le sens de l’équilibre et la concentration des enfants et 
leur permet de se défouler en toute sécurité.  
Pour enfants de 2 à 14 ans 
 

V. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® PLOT a été étudié pour avoir des lignes douces, tout en arrondi. 
Très résistant aux intempéries. 
 

VI. ASPECT EN SURFACE 
 
Granuleux de part sa composition. 
 

VII. CONSIGNES DE SECURITE 
 
Il est pleinement reconnu qu’il est nécessaire de surveiller les enfants. 
Site interdit : Terrain trop pentu. 
Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%. 
Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche 
d’arbres, etc.) 

 
VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE 

 

HAUTEUR 
(3 hauteurs disponibles) 

POIDS 
(approx.)  

DIAMETRE DU 
PLOT 

20 CM 4 kg 
35 CM 7.3 kg 
50 CM 10 kg 

18.5 cm 
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Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC 
La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou PA 63 
pourra être appliquée au pinceau par un spécialiste pour régénérer le HEXDALLE® PLOT. 
Tous les mois : 

·  Contrôle de la propreté de l’aire de jeu, 
·  Contrôle de l’état de surface de HEXDALLE® PLOT, 
·  Vérifier la stabilité de HEXDALLE® PLOT (fixation du plot au sol).  
 

Si lors du contrôle, l’existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants est constatée ; il est 
recommandé d’y remédier sans délai. Si cela n’est pas possible, il convient d’empêcher toute utilisation de 
l’équipement par son immobilisation ou son retrait. 
Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l’objet de vandalisme, l’inspection ou la 
maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien. 
 

IX. GARANTIE 
 
HEXDALLE® PLOT est garanti deux ans si : 
- il a été posé correctement, sur un support adapté, 
- nos cannes d’ancrage et notre colle PU59 ont été utilisées pour le fixer, 
- il a été entretenu régulièrement.  
La garantie s'applique uniquement pour une usure anormale des plots (liée à un défaut de fabrication et non à 
un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur n’est pas incluse 
dans la garantie.  
 

X. PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions de la plaque PVC : 43 x 55 x 3 mm d’épaisseur 
 
Cette plaque est fixée par collage en usine dans une réservation prévue à cet effet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRANCE CONSTRUCTION 
ZAC des Bousquets 
165, Rue de l’Initiative 
83390 CUERS - FRANCE 
Tél. : 04.94.14.91.91  
Emai l : contact@hexdalle.com  
 
ANNEE DE FABRICATION : -------  
CONFORME AUX EXIGENCES 
DE SECURITE 
NORME NF EN 1176-1:2008 
Réf. Equipement / 
HEXDALLE ® PLOT 
 

 
Destiné aux enfants de 2 à 14 ans 
Voir notice d’utilisation 

 

Année de fabrication  : 
A compléter par l’usine selon 
la date de commande  
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XI. REMARQUE 
 
Sous les équipements d’aires de jeux dont la hauteur de chute libre n’excède  
pas 0.60m, il faut que la surface utilisée ait des propriétés 
d’atténuation de l’impact et réponde à la norme NF EN 1177. 
 
 Surface d’impact du jeu : Sol amortissant – 9 m²  
 (3 m x 3 m) 
 
 
 
 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle –  2m minimum  
 
autour du jeu  
 
Nous vous rappelons qu’aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche 
d’arbres, etc.). 
 

Option Kit Hexdalle® Plots ( 2 unités minimum) 
 
 
 Surface d’impact du jeu : Sol amortissant – Selon disposition des plots. Un entre-axe de  
 

500 à 600 mm entre chaque plot doit impérativement être respecté. Vous pouvez disposer les plots à la suite 
les uns des autres, en triangle, etc. en prenant garde de mettre un sol amortissant répondant à la norme NF 
EN  à 1177 et bien respecter 1.50 m tout autour de la combinaison de jeux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle –  2m minimum autour du jeu  
 
 

**************************** 
Nous vous rappelons qu’aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus des jeux 
HEXDALLE® PLOTS (branche d’arbres, etc.). 
 

Diamètre du plot 
18.5 cm 

3 m 

Hauteur : 20, 35 ou 50 cm 

3 m 

500 à 
600 mm 

Exemple 1 

2
1  

Exemple 2 

Plot 1  

Plot 2  

Plot 3 

3 

1.50 m 

1.50 m 

500 à 
600 mm 

500 à 
600 mm 

500 à 
600 mm 

500 à 
600 mm 

1.50 m 

1.50 m 
1.50 m 

1.50 m 

1.50 m 

1.50 m 



Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n’est autorisée sans accord préalable écrit. 
Modifiée en Avril 2012, cette notice peut être réactualisée ; s’assurer qu’il s’agit bien de la dernière édition 

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques 
ZAC des Bousquets – 165 rue de l’Initiative – F-83390 CUERS 

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93 
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com  

Page 57 sur 126 

 

       XII. 2 TYPES DE POSE 
 

Tube acier ø 80 mm soudé sur 
platine                    

a 

Tube acier ø 80 mm 
A sceller dans le béton 

b  
 
 

       
 
 
 
 
    SUR SOL BETON OU SUR SOL MEUBLE 

 
Sur sol béton – Utilisation de la platine d’ancrage (a) 

 
1 – Contre percer le sol béton 4 trous diamètre 10 mm avec la platine d’ancrage. 
2 – Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis). 
3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube 
4 – Positionner le HEXDALLE® PLOT qui est percé au dessus de la platine d’ancrage.  
     Faire descendre le plot.   

   Sur sol meuble, terre, tout venant, enrobé bitumineux – Utilisation de la canne d’ancrage à sceller (b) 
 

1 – Faire un massif béton dosé à  350 Kg /m 3 – 300 X 300 x 500 mm (profondeur) –. Sceller la 
canne d’ancrage métallique dans massif béton à hauteur du trait. 
2 – Attendre 72 Heures le séchage du massif béton. 
3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube 
4 – Positionner le HEXDALLE® PLOT qui est percé au-dessus de la canne d’ancrage. 
     Faire descendre le plot. 

 

Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu. 
Effectuer une vérification du bon collage et du scellement en bougeant les plots de droite à gauche (après 48 
H). 
 

XII. CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE 
 
Produit vendu à l’unité. 
PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm – Nombre maximum de HEXDALLE® PLOTS par palette : 80 unités 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 
pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l’état des 
marchandises dès leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout.  

b 

Platine d’ancrage pour HEXDALLE® 
PLOT à fixer sur dalle béton ou 
massif béton 

Canne d’ancrage à             
sceller dans massif 
béton   
   

a 

Hauteur de la canne d’ancrage 
(a ou b) :  
- plot 20 cm : 10 cm 
- plot 35 cm : 20 cm 
- plot 50 cm : 30 cm 
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FICHES DE POSE DES 
DALLES 
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FICHE DE POSE – DALLE HEXDALLE ® 
 
Avant collage, déballer toutes les dalles sur un support plan pour qu’elles retrouvent leurs caractéristiques 
(décompression des dalles). 
 

I. LE SOL 
 
Les dalles HEXDALLE® à coller se posent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé bitumeux), sur sol 
propre, plan et sec avec une pente de 1% minimum.  
Les chapes neuves devront être coulées depuis au moins 28 jours et seront exemptes de toutes souillures 
(laitance, poussière, huile, graisse etc.). 
Pour tout support glacé/lisse type carrelage, tôle acier, aluminium, bois, faire au préalable un essai de tenue, 
après avoir effectué un ponçage du support. 
 

II. LA COLLE 
 
Utiliser exclusivement nos colles PU93, PU32 ou PU 59 – colle polyuréthane, sans solvant, mono 
composante. 
 
Ne pas mouiller les dalles ou mettre de l’eau sur la colle.  
 

III. LES POSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut utiliser le rouge en majorité et rajouter quelques dalles vertes pour réaliser une marelle, et quelques 
« touches de couleur » etc., ou utiliser nos dalles HEXDALLE® XE LUDIQUE pour favoriser l’éveil des 
enfants. 
 

IV. PREPARER LE SUPPORT 
 
Nettoyer le support : souffleur, aspirateur. 
Vérifier la planéité du support, si nécessaire effectuer un ragréage, laisser sécher 24 H. 
Ponçage avec un disque diamant ( ou pierre ) de la surface si elle contient des bosses. 
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POSE DES DALLES HEXDALLE ® 
 
1ère solution : Colle gel PU93 – collage par le des sous –  
 

 
 
2ème solution : Colle liquide PU32 – collage par le  dessous –  
 
Comme sur le schéma ci-dessus, le support doit daté d’au moins 28 jours et avoir une pente de 1%. La colle 
liquide PU32 est prête à l’emploi. Très facile d’utilisation, elle s’applique sur le relief inférieur à l’aide du 
bouchon verseur. Il est conseillé d’en répartir sur les bords et le centre de la dalle comme ci-dessous : 

 
3ème solution : Colle liquide PU59 – collage par la  tranche –  
 
ATTENTION : NE FAIRE QU’UN SEUL PASSAGE AVEC LA COL LE PU59 
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CONSEILS POUR LA POSE : 
 
Avoir toujours près de soi un chiffon avec du solvant Nettoyant FC 41 pour essuyer les surplus de colle. 
Prévoir impérativement des lunettes protectrices et paires de gants jetables. 
 
Encoller soigneusement le sol à l’aide de notre colle PU 93 sur une surface d’1 ou 2 m2 avec une spatule 
crantée ou utiliser la colle PU 59 liquide en faisant couler un filet de colle entre les joints. Presser fortement, 
ne laisser aucun espace entre les dalles HEXDALLE®. Les dalles périphériques ou les bordures chanfreinées 
seront collées avec la colle PU 93. 
 
Vérifier la jonction de chaque dalle HEXDALLE® au fur et à mesure de la progression. 
Attendre le séchage : entre 24 et 48 H. 
Attention à ne pas mettre trop de colle, car en séc hant, les colles moussent et augmentent en volume. 
 

V. LES DECOUPES 
 
Utilisation :  
de cutter : ne pas hésiter à changer les lames souvent, 
scie sauteuse électrique 
scie à bois 
 

VI. EVALUER LE TEMPS DE POSE 
 
Pour une surface de 90 m2, si  
ragréage, ponçage : 1 jour environ, 
pose sans découpe : 1 jour, 2 personnes, 
pose avec découpes : 1 jour, 3 personnes, 
séchage : 1 jour. 
 

VII. LES OUTILS 
 
scie sauteuse avec lames cutter ou à dents mixtes 
cutter, lames 
cordeau à tracer 
spatule crantée 
équerre 90° 
mètre 
une règle de maçon 2 m 
cornière alu longueur 1 m pour découpe au cutter 
colle PU 93 bidon de 5 ou 15 Kg 
colle PU 59 bidon avec bec verseur 1 Kg ou 5 Kg 
produit de ragréage : HEXDALLE® Ragréage pot de 20 kg (+ ciment, sable, eau) 
ponceuse  
souffleur 
Bidon vide à remplir d’eau sur le chantier pour faire appui sur les dalles 
Nettoyant FC 41 
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 FICHE DE POSE – DALLE HEXDALLE ® AVEC GOUJONS 
 
Avant l’installation, déballer toutes les dalles sur un support plan pour qu’elles retrouvent leurs 
caractéristiques. (décompression des dalles). Les dalles de 10 mm d’épaisseur ne peuvent pas être 
goujonnées. 
 

I. LE SOL 
 
Les dalles HEXDALLE® se posent sur un sol stable, plan, propre, sec et homogène : 

- dalle béton 
- enrobé bitumeux  
- béton maigre 
- surface composée d’un fond de forme en tout venant  et d’une couche de finition en stabilisé 

compacté d’environ 15 cm 
 

II. LA POSE DES DALLES AVEC GOUJONS 
 

Prévoir un cutter pour couper certaines dalles en 2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Liaison par 4 goujons plastiques (2 trous par tranc he) 
 
 

OPTION : Liaison par 8 goujons plastiques (4 trous par tranche) 
 

4 options de pose : 
1. prévoir un décaissé (béton ou stabilisé) de l’épaisseur des dalles. Les dalles seront ainsi bloquées 
2. poser les dalles sur une surface béton non décaissée et bloquer les dalles en collant seulement les dalles 

de périphérie avec la colle PU93 
3. poser les dalles sur une surface béton ou enrobé bitumineux non décaissée et coller en périphérie les 

bordures chanfreinées et les angles pour le blocage des dalles avec la colle PU93. Il est possible d’utiliser 
les bordurettes réversibles P1/P2 HEXDALLE® à la place des bordures chanfreinées 

4. poser les dalles sur une surface non décaissée composée d’un fond de forme en tout venant  et d’une 
couche de finition en stabilisé compacté d’environ 15 cm et bloquer les dalles en mettant en périphérie 
des bordurettes réversibles P1/P2 HEXDALLE® scellées dans du béton (Cf fiche produit des bordurettes) 

 

III. AVANTAGES 
 

- Installation simple et rapide 
- Les dalles peuvent être posées directement sur des étanchéités (après confirmation du fabricant de 

produits d’étanchéité) : sur les toits-terrasses 
- La surface dallée peut être déplacée et réutilisée 
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2 goujons par tranche 
(option : 4 par dalle) 
 
 
 
 
 
 
 
Soit 4 goujons par dalles 
(option : 8 par dalle) 
 
 
 Goujon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les goujons sont fichés dans la tranche des dalles. 
 
NB : Pour une meilleure tenue des dalles entres elles lors de la pose avec 2 goujons par tranche, il suffit de 
rajouter quelques points de colle polyuréthane liquide PU59 dans les angles. (cf. Fiche Produit de la colle 
PU59) 
 

IV. LES DECOUPES 
 
Utilisation :  
de cutter : ne pas hésiter à changer les lames souvent, 
scie sauteuse électrique 
scie à bois 
 
 

V. ENTRETIEN 
 
HEXDALLE® peut être lavée à l’eau (maximum 3 bars), ou balayée. Utiliser notre dégraissant bactéricide 
fongicide CLEANDALLE FC pour le nettoyage des dalles. Attendre 72 H après la pose des dalles avant le 
premier entretien. Toutes nos dalles HEXDALLE® peuvent être régénérées par une peinture spéciale PU 63. 
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VI. LES OUTILS 
 
 
scie sauteuse avec lames cutter ou à dents mixtes 
cutter, lames 
cordeau à tracer 
spatule crantée 
équerre 90° 
mètre 
une règle de maçon 2 m 
cornière alu longueur 1 m pour découpe au cutter 
produit de ragréage : HEXDALLE® Ragréage pot de 20 kg (+ ciment, sable, eau) 
ponceuse  
souffleur 
Bidon vide à remplir d’eau sur le chantier pour faire appui sur les dalles 
Nettoyant FC 41 
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FICHE DE POSE – PLAQUES PROTECT MUR HELIXA TP ® 
 
 
Avant collage, déballer toutes les plaques sur un support plan pour qu’elles retrouvent leur caractéristique 
(décompression des plaques). 
 
 

I. LES MURS 
 
 
Le mur doit être plan, dur, stable, propre et sec. Nettoyer et brosser au préalable si nécessaire. 
Les plaques « PROTECT MUR » s’utilisent sur un mur en crépi, bois, acier, bloc d’agglo, etc., sans laitance, 
poussière, huile ou graisse. 
 

II. LA COLLE 
 
Utiliser exclusivement la colle polyuréthane PU 39 – 2 cartouches de 310 ml chacune pour 1 kit.  
Lire attentivement le mode d’emploi de la colle PU 39.  

 
III. POSE 

 
(Pistolet à colle non fourni) 

     
Appliquer la colle PU 39 par point sur la plaque et 
sur le mur. 
Faire un double encollage. 
 
Si les plaques « PROTECT MUR » n’ont pas d’appui 
au sol, prévoir carrelet bois cloué au mur pour 
soutenir les dalles. 
 
Mettre de niveau 
 
Fixation par clous acier si le mur est en béton, 
agglos ou bois. 

 
 
  
 
  

 
 
 
Appliquer la plaque « Protect Mur » contre le mur en 
appuyant fort et en tapotant avec un maillet 
caoutchouc.  
Poser 2 plaques rouges puis une plaque noire. Puis 
renouveler l’opération autant de fois que nécessaire. 
Vérifier régulièrement la planéité des plaques 
« Protect Mur ». 
 
IMPORTANT : 
Ne laisser aucun espace entre les plaques. 
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Respecter le temps de séchage. 
 
Retirer les clous aciers 24 H après. 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
IV. LES DECOUPES 

 
La coupe des plaques se fait très facilement à l’aide d’un cutter ou d’une scie sauteuse. 
 
 

V. OUTILLAGE DE POSE 
 

·  Niveau, 
·  Mètre, craie, 
·  Pistolet à colle, 
·  Cordeau à poudre, 
·  Maillet en caoutchouc, 
·  Carrelet bois et clous acier si nécessaire, 
·  Cutter, scie sauteuse électrique, 
·  Règle droite, 
·  Clous acier pour béton. 
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FICHES PRODUITS DES 
COLLES 
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FICHE PRODUIT – COLLE PU 93 
 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Mono composant polyuréthane durcissant avec l’humidité de l’air. 
Colle thixotrope polyuréthane à souplesse permanente. 
Formulation adaptée à la réalisation de collages de dalles de caoutchouc et autres agglomérés sur support 
divers. 
Bon accrochage sur support extérieur ou intérieur – Béton – Enrobé bitumeux – Bois. 
Pour tout support glacé/lisse type carrelage, tôle acier, aluminium, bois, faire au préalable un essai de tenue, 
après avoir effectué un ponçage du support. 
 

II. PROPRIETES DU PRODUIT  
 
Apparence 
DIN 52002 Produit Pâteux 
 
Densité g/cm3 – 20°C 1,07 +/- 0,05 g / cm3 
DIN 53 217 
 
Viscosité mPa.s – 20°C Thixotrope 
DIN 53018/1 + 2 
 
Teneur NCO – en % 10,3 +/- 0,4 % 
DIN 16945/1 
 
Séchage sur 3 mm 8 h +/- 1 20°C 
 
Couleur sur produit sec Ocre 
 
 

III. DURCISSEMENT 
 
La réaction débute à température ambiante par réaction avec de la vapeur d’eau ou avec l’humidité 
atmosphérique. 
A plus haute température et à fort taux d’humidité le temps de prise diminue. 
La surface est généralement praticable 24 heures après la pose. 
Le durcissement total se fait entre 3 et 5 jours. 
Pendant le durcissement la température ne doit pas descendre au dessous de + 10°C. 
Lors de la pose un moussage régulier de la colle se produit et pénètre dans les interstices des agglomérés 
caoutchoucs. 
 

IV. PRECONISATIONS D’EMPLOI 
 
La surface doit être propre et sèche, sans trace d’huile ou de graisse. 
Le support sera isolé de l’humidité ascensionnelle et âgé de plus de quatre semaines. 
Support : > 10°C et <4 à 5% humidité. (bombe à carb ure) 
Ambiant : > 10°C et <80% humidité. 
Rq : En outre et à titre indicatif, la teneur en eau doit être inférieure à 3,5% à 10 mm de profondeur si elle est 
contrôlée à l’aide du testeur de type Krüger 518 S et à 4% à 20 mm si elle est contrôlée au testeur de type 
Tramex. 
La température du sol et de l’air ambiant ne doit pas descendre au dessous de + 10°C. 
L’application de la colle se fait au moyen d’une raclette finement  crantée. 
Ne pas appliquer sur support mouillé; la colle risquerait de  fortement mousser, de mal adhérer et de 
provoquer une remontée des dalles. Eviter de tâcher la superficie des dalles. 
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V. CONSOMMATION 
 
0,850 – 1 Kg / m². Variable en fonction de la rugosité du support.  
Il faut respecter la quantité de colle préconisée. 
 

VI. PRECAUTIONS  
 
Equipement de protection individuel. 
Mesures générales de protection et d’hygiène : 
Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux. Eviter tout contact avec la 
peau les yeux et les muqueuses, toute inhalation. 
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. 
Protection des mains : Gants de protection. 
Protection des yeux : Lunettes de protection hermétiques 
Protection du corps : Ranger les vêtements de travail à part. 
Se laver les mains à chaque pause et à la fin du travail. 
Avant utilisation, consulter la fiche sécurité. 
 

VII. AUTRES INFORMATIONS 
 
Conditionnement Pot de 5 et 15 Kg. 
 
Stockage La colle doit être protégée contre l’humidité et stockée à une      
 température supérieure à + 5°C. 
 Température idéale de stockage : entre 15 et 20°C.  
 
Stabilité Entre 15 et 25°C, le produit peut être st ocké au moins 6 mois. 
 Les produits entamés doivent être utilisés rapidement. 
 
Notice Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. 
 L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application  
 ou de leur transformation, même en ce qui concerne d’éventuels  
 droits de tiers. 
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FICHE PRODUIT – COLLE PU 32 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Prépolymère d’uréthane polymérisant avec l’humidité de l’air. 
Diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homologues 25-30% 
Colle monocomposante destinée au collage de matériaux souples tels que : fibres ou grains de caoutchouc 
(EPDM, SBR, BR, etc.), mousses souples PU, polystyrène expansé, extrudé 
 
Collage sur Béton, Enrobé bitumeux, Tôle acier, Aluminium 
Pour tout support glacé/lisse type carrelage, tôle acier, aluminium, bois, faire au préalable un essai de tenue, 
après avoir effectué un ponçage du support. 
 

II. PROPRIETES DU PRODUIT 
 
Le film polymérisé présente une très bonne tenue à la chaleur 
 
Extrait SEC > 99 % 
 
Densité à 20°C 1,125 +/- 0,010g 
 
Viscosité à 20°C Brookfield RV4 4000 +/- 1000 mPas 
 
Couleur Brun 
 

III. DURCISSEMENT 
 
La réaction débute à température ambiante par réaction avec de la vapeur d’eau ou avec l’humidité 
atmosphérique. A plus haute température et à fort taux d’humidité le temps de prise diminue. 
La surface est généralement praticable 24 heures après la pose. Le durcissement total se fait entre 3 et 5 
jours. Pendant le durcissement la température du sol et de l’air ambiant ne doit pas descendre au dessous de 
+ 10°C. 
 

IV. PRECONISATIONS D’EMPLOI 
 
La surface doit être propre et sèche, sans trace d’huile ou de graisse.  
Le support sera isolé de l’humidité ascensionnelle et daté de plus de quatre semaines. 
Support : > 10°C et <4 à 5% humidité. (Bombe à carb ure) 
Ambiant : > 10°C et < 80% humidité. 
A titre indicatif, la teneur en eau doit être inférieure à 3,5% à 10 mm de profondeur si elle est contrôlée à 
l’aide du testeur de type Krüger 518 S et à 4% à 20 mm si elle est contrôlée au testeur de type Tramex. 
L’application de la colle se fait sur le relief inférieur à l’aide du bouchon verseur (Cf. Fiche de pose) 
Ne pas appliquer sur support mouillé ; la colle risquerait de fortement mousser, de mal adhérer. 
Eviter de tâcher la surface des dalles. La colle en séchant devient jaune. Lors de la pose, la colle mousse et 
pénètre les interstices des agglomérés caoutchoucs. Attention, s’il y a trop de colle, en séchant elle 
deviendrait visible.  
 

V. CONSOMMATION 
 
Environ 400g pour 1 M². Attention à ne pas mettre trop de colle. Respecter les quantités. 
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VI. PRECAUTIONS  
 
Equipement de protection individuel. 
Mesures générales de protection et d’hygiène : Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et de 
nourriture pour animaux. Eviter tout contact avec la peau et les muqueuses, toute inhalation. 
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. 
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. 
Protection des mains : Gants de protection. 
Protection des yeux : Lunettes de protection hermétiques 
Protection du corps : Ranger les vêtements de travail à part.  
Avant utilisation, consulter la fiche de données de sécurité. 
 

VII. AUTRES INFORMATIONS 
 
Conditionnement Bidon de 1Kg.avec bouchon verseur. 
 
Stockage La colle doit être protégée contre l’humidité et stockée à une température 

supérieure à + 5°C. 
 Température idéale de stockage : entre 15 et 25°C.  
 
Stabilité Entre 15 et 25°C, le produit peut être st ocké au moins 3 mois en emballage 

d’origine. 
 Les produits entamés doivent être utilisés rapidement. 
 
Notice Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. 
 L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur 

transformation, même en ce qui concerne d’éventuels droits de tiers. 
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FICHE PRODUIT – COLLE PU 59 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Prépolymère d’uréthane polymérisant avec l’humidité de l’air. 
Diisocyanate de base : MDI (Diisocyanate de diphénylméthane). 
Colle monocomposante destinée au collage de matériaux souples tels que : 
Fibres ou grains de caoutchouc (EPDM, SBR, BR, etc.),  
Mousses souples ( PU ou autres ), 
Gazon synthétique, Bois, Béton ou Enrobé.  
 

II. PROPRIETES DU PRODUIT 
 
Extrait SEC     92,6 %   +/- 0,4 % 
DIN 53 189 
 
Densité      1,10  +/- 0,03g / cm3 
DIN 51 757 
 
Viscosité à 20°C    4400  +/- 600 mPas 
 
Pourcentage NCO en %   11%  +/- 0,5% 
DIN 16 945 
 
Point éclair     >200°C 
DIN 52 785  
 
Poids équivalent NCO   383  +/- 7 
 

III. DURCISSEMENT 
 
La réaction débute à température ambiante par réaction avec de la vapeur d’eau ou avec l’humidité 
atmosphérique. A plus haute température et à fort taux d’humidité le temps de prise diminue. 
La surface est généralement praticable 24 heures après la pose. 
Le durcissement total se fait entre 3 et 5 jours. 
Pendant le durcissement la température ne doit pas descendre au dessous de + 10°C. 
 

IV. PRECONISATIONS D’EMPLOI 
 
La surface doit être propre et sèche, sans trace d’huile ou de graisse. 
Le support sera isolé de l’humidité ascensionnelle et âgé de plus de quatre semaines. 
Support : > 10°C et <4 à 5% humidité. (Bombe à carb ure) 
Ambiant : > 10°C et <80% humidité. 
Rq : En outre et à titre indicatif, la teneur en eau doit être inférieure à 3,5% à 10 mm de profondeur si elle est 
contrôlée à l’aide du testeur de type Krüger 518 S et à 4%  à 20 mm si elle est contrôlée au testeur de type 
Tramex. 
La température du sol et de l’air ambiant ne doit pas descendre au  dessous de + 10°C. 
Ne pas appliquer sur support mouillé ; la colle risquerait de fortement mousser, de mal adhérer. 
Eviter de tâcher la surface des dalles. Au croisement des joints, l’infiltration doit se faire très soigneusement. 
 
Laisser un mince  filet de colle s’infiltrer entre les joints. Ne pas laisser un surplus apparent (essuyer avec un 
chiffon).  
La colle en séchant devient jaune. Lors de la pose, la colle mousse et pénètre les interstices des agglomérés 
caoutchoucs. Attention, s’il y a trop de colle, en séchant elle deviendrait visible.  
 
On obtient une surface uniforme de dalle HEXDALLE® après séchage de la colle solidaire.  
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V. CONSOMMATION 
 
1 Kg pour 10 M². de dalles   HEXDALLE®. 
1 Kg pour 100 bordurettes P1/P2  HEXDALLE® environ. 
Collage sur tranche des dalles et des bordurettes. Attention à ne pas mettre trop de colle. Respecter les 
quantités. 
 

VI. PRECAUTIONS  
 
Equipement de protection individuel. 
Mesures générales de protection et d’hygiène :Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et de  
nourriture pour animaux. Eviter tout contact avec la peau et les muqueuses, toute inhalation. 
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. 
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. 
Protection des mains : Gants de protection. 
Protection des yeux : Lunettes de protection hermétiques 
Protection du corps : Ranger les vêtements de travail à part.  
Avant utilisation, consulter la fiche sécurité. 
 

VII. AUTRES INFORMATIONS 
 
Conditionnement Biberon de 1 Kg. Autres conditionnements sur demande. 
 Biberon avec bouchon verseur. 
 
Stockage La colle doit être protégée contre l’humidité et stockée à une 
 température supérieure à + 5°C . 
 Température idéale de stockage : entre 15 et 20°C.  
 
Stabilité Entre 15 et 25°C, le produit peut être st ocké au moins 3 mois. 
 Les produits entamés doivent être utilisés rapidement. 
 
Notice Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. 
 L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application 
 ou de leur transformation, même en ce qui concerne d’éventuels 
 droits de tiers . 
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FICHE PRODUIT – COLLE PU39 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
La colle PU39 est un mastic colle mono composant gris à base de polyuréthane.  
 
La colle PU39 polymérise rapidement sous l’action de l’humidité de l’air et se transforme en un matériau 
souple : 
 

- à haute adhésivité 
- à élasticité permanente 
- ne coulant pas 
- sans retrait 
- non corrosif 
- possédant une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries. 

 
Les caractéristiques de la PU 39 en font le produit idéal pour les collages souples, en particulier ceux soumis 
aux chocs ou aux vibrations : 

- collage des Profilés Angle caoutchouc longueur 1m50 
- collage vertical sur un mur des dalles HEXDALLE® XE de 10 mm d’épaisseur 
- collage vertical sur un mur des plaques Protect Mur Helixa TP de 20 mm d’épaisseur 
 

II. PROPRIETES DU PRODUIT 
 
Stabilité en service : -40°C à +80°C. 
Vitesse de polymérisation : 2 mm en 24 heures (à 23°C et 50 % HR) 
Temps ouvert : 1 heure à 23°C et 50 % HR 
Densité : 1.2 environ 
 
Les caractéristiques suivantes ont été mesurées après 28 jours de polymérisation à 23°C et 50 % HR. 
 
Module d’élasticité : 0,5 MPa environ. 
Dureté shore A : 25 à 35 
Allongement avant rupture cohésive : supérieure à 400 % 
Contrainte avant rupture cohésive : 1 à 1.2 MPa. 
Reprise élastique supérieure à 90 %. 
 

III. MODE D’EMPLOI 
 
Conditions d’utilisation 
Température d’application : de +5°C à +40°C. 
Humidité : vérifier qu’il n’y ait pas de risque de condensation de vapeur d’eau sur les supports. 
 
Matériel de mise en œuvre 
Utiliser un pistolet traditionnel manuel. 
Selon application envisagée, prévoir un matériel de nettoyage adapté aux supports. 
 
Préparation du support 
Dans tous les cas d’utilisation, les éléments à coller, les supports ou les lèvres des joints, doivent être 
propres, secs, sains, dégraissés, exempts de trace d’huile de décoffrage et de produit de cure et débarrassés 
de toute partie non adhérente (poussière, ancienne peinture, rouille,…) 
 
Supports poreux 
Eliminer toute trace de matériau peu ou non adhérent par brossage (manuel ou mécanique). Dépoussiérer 
ensuite soigneusement pas soufflage d’air sec, ou aspiration. 
 
Supports fermés (métaux, matières plastiques …) 
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Dégraisser les surfaces à l’aide d’un solvant. Dans tous les cas nous préconisons l’utilisation du solvant 
FC41. Respecter un délai suffisant pour permettre l’évaporation complète du solvant. 
 
Déposer, sur la pièce à coller, un cordon ou des points (distants de quelques centimètres) de colle PU39. 
 
Fixer la pièce à coller en exerçant une simple pression manuelle. 
 
Maintenir en place si nécessaire pendant les premières heures de polymérisation à l’aide d’un papier adhésif 
ou d’une cale. 
 
Autre possibilité : appliquer la surface enduite de colle PU39 sur son support, l’en ôter et attendre 30 minutes 
avant de la fixer définitivement. 
 
Une pièce mal positionnée sera aisément décollée et replacée dans les trente premières minutes suivant son 
application. Exercer à nouveau une pression. 
 
L’efficacité finale du collage est obtenue après polymérisation complète de la colle PU39 soit après 24 à 48 
heures à 23°C pour un collage d’épaisseur 2 à 3mm. 
 

IV. ADHERENCE 
 
La colle PU39 présente une excellente adhérence, sans primaire, sur les matériaux liés au ciment, sur le 
béton cellulaire, les briques, les pierres, l’aluminium, les revêtements époxydiques, le polyester, l’acier 
inoxydable, la plupart des bois traités (autres supports : nous consulter). 
 

V. RESISTANCES CHIMIQUES 
 
La colle PU39 résiste aux eaux douces, salées, calcaires et à la plupart des agents de nettoyage en solutions 
aqueuses. 
La colle PU39 résiste temporairement aux hydrocarbures, aux acides faibles et aux alcalis dilués. 
La colle PU39 ne résiste ni aux solvants ni aux bases et acides minéraux forts. Il ne convient pas pour des 
contacts permanents avec des eaux de piscines. 
 

VI. AUTRES INFORMATIONS 
 
CONDITIONNEMENT 
Cartouches de 310ml. 
 
STOCKAGE 
La colle PU39 doit être stockée dans un local sec à une température inférieure à 25°C. 
 
Dans ces conditions, si les emballages n’ont pas été ouverts, la colle PU39 se conserve 6 mois. 
 
CONSOMMATION 
Collage par bandes, 1 cartouche pour 12m de bande de colle PU39 de section 5 mm x 5 mm. 
Soit selon le dimensionnement du collage, une consommation comprise entre 0.2 et 0.6 kg/m². 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
Lorsque le mastic est encore frais, les outils peuvent être nettoyés avec un chiffon imbibé de solvant FC41. 
 
Une fois polymérisé, le mastic ne peut être éliminé que mécaniquement. 
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PRECAUTIONS 
Equipement de protection individuel. 
Mesures générales de protection et d’hygiène : 
Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux. Eviter tout contact avec la 
peau les yeux et les muqueuses, toute inhalation. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. 
Protection des mains : Gants de protection. 
Protection des yeux : Lunettes de protection hermétiques 
Protection du corps : Ranger les vêtements de travail à part. Se laver les mains à chaque pause et à la fin du 
travail. 
Avant utilisation, consulter la fiche sécurité. 
 
NOTICE 
Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. L’acheteur de nos produits a la 
responsabilité de leur application ou de leur transformation, même en ce qui concerne d’éventuels droits de 
tiers. 
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PRODUITS D’ENTRETIEN 
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FICHE PRODUIT – CLEANDALLE FC 
 

I. NETTOYANT DEGRAISSANT BACTERICIDE 
 
CLEANDALLE FC est un produit concentré spécialement étudié pour le traitement et le nettoyage des 
salissures sur les dalles amortissantes ou les sols coulés. 
 
Grâce au pouvoir mouillant de ses tensios actifs, CLEANDALLE FC ne contient ni soude, ni acide, ni solvants. 
 
CLEANDALLE FC PROTEGE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

II. MODE D’EMPLOI 
 
CLEANDALLE FC s’utilise dilué dans l’eau en toutes proportions, nous vous conseillons : 
 
En traitement de choc : dilution 1 litre pour 5 litres d’eau, 
En traitement d’entretien : dilution 1 litre pour 10 à 15 litres d’eau, 
Pulvériser le mélange sur le support, laisser agir 3 mn environ, brosser légèrement suivant encrassement, et 
rincer au jet d’eau. 
 
Consommation : Environ 300g/m² une fois dilué 
 
RESULTAT REMARQUABLE AVEC UNE RAPIDITE EXCEPTIONNEL LE 
 

III. UTILISATION 
 
Aires de jeux, dalles amortissantes ou sols coulés,  sols sportifs, résines synthétiques, plages de 
piscine, bétons poreux…  
 

IV. CONDITIONNEMENT 
 
En 5 litres ou en 30 litres. 
 

V. PROPRIETES PHYSIQUES – SECURITE 
 
Aspect                                  Liquide jaune 
Densité                                 1.10 
Valeur du Ph                        11.90 
Point éclair                           néant – ininflammable 
Biodégradabilité                   + 90 % décrets 77/1554 – du 28.12.77 
Alimentarité                         conforme au décret 73 138 du 12.02.73 
Ecotoxicité                           peut être toxique pour les organismes organiques à l’état pur 
Action désinfectante            chlorure de benzyldiméthylammonium 
 
 
Les éléments de cette fiche technique fournis de bonne foi et, destinés à vous conseiller ne sauraient engager 
la responsabilité de notre société eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre 
service technique est à votre disposition pour renseignements ou conseils supplémentaires. 
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FICHE PRODUIT – PEINTURE PU 63 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Finish, solvanté, résistant aux intempéries et aux U.V. à base de résines de polyuréthanes.  
Le produit est élastique et résistant à l’abrasion. 
Formulation antidérapante adaptée au surfaçage d’aires de jeux. 
 
 

II. PROPRIETES DU PRODUIT 
 
 
 POLYOL  ISOCYANATE 
Densité g/cm3 – 20°C 
DIN 53217 

1,13 1,07 

Viscosité en sec. – 20°C 
DIN Coupe 4 mm 

45 – 80 
 

Mélange 
 

Rapport du mélange 
 

100 
 

20 en poids 
 

 
Couleurs 
 

- Rouge 
- Jaune 
- Vert 
- Orange 
- Bleu 
- Autres sur commande 

 
Pot life 
 
Environ 3 heures à 20°C. Par augmentation de tempér ature des composants, on peut réduire le pot life 
 

III. POLYMERISATION 
 
La peinture sèche par évaporation de la phase solvant et par réaction chimique entre le polyol et l’isocyanate. 
A 20°C, le profil de durcissement est le suivant : 
 
Hors poussière 1 à 5 heures 
Hors poisse 2 à 3 heures 
Circulable 12 heures 
Utilisation intensive 3 à 5 jours 
 

IV. PRECONISATIONS D’EMPLOI 
 
Afin d’obtenir une adhésion optimale, la surface doit être propre et sèche, sans trace d’huile ou de graisse. 
Le durcisseur B doit être soigneusement mélangé au composant A en accord avec le rapport de mélange. 
La température du sol et de l’air ambiant ne doit pas descendre au dessous de + 10°C lors de la 
polymérisation. 
Utilisation uniquement en pulvérisation au moyen d’une installation de type AIRLESS. 
 
 

V. CONSOMMATION 
 
Environ 0,300 Kg par couche. Les quantités exactes dépendent du type de support. 
Deux couches croisées sont nécessaires. 
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VI. PRECAUTIONS  
 
Equipement de protection individuel. 
Mesures générales de protection et d’hygiène : 
Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux. Se laver les mains avant 
les pauses et en fin de travail. 
Protection respiratoire : 
En cas d’exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur. En cas d’exposition intense ou durable, utiliser 
un appareil de respiration indépendant de l’air ambiant. 
Port d’un masque respiratoire obligatoire dans des locaux insuffisamment ventilés ou en cas d’application par 
pulvérisation. 
Masque à apport d’air frais ou, pour des travaux de courte durée, masque à filtres combinés A2 – P2. 
Protection des mains : Gants en PVC. 
Protection des yeux : Lunettes de protection hermétiques. 
Protection du corps : Ranger les vêtements de travail à part. Se laver les   
Mains à chaque pause ou à la fin du travail. 
La couleur du revêtement PU 63 à appliquer doit être identique à la couleur des dalles à régénérer.  
(Ne pas appliquer de la PU 63 couleur verte sur une dalle rouge). 
 
Avant utilisation, consulter la fiche de sécurité. 
 

VII. AUTRES INFORMATIONS 
 
Conditionnement  
Kits pré déposés de 4,8 Kg ( 4 Kg / A + 0,8 Kg / B ) ou 24 Kg (20 kg/A + 4 kg/B) 
 
Stockage 
Les composants doivent être protégés contre l’humidité et stockés à une température supérieure à + 5°C . 
Température idéale de stockage : entre 15 et 25°C. 
 
Stabilité 
Entre 15 et 25°C, les produits peuvent être stockés  au moins 6 mois. 
Les produits entamés doivent être utilisés rapidement. 
 
Notice 
Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. 
L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application et de leur transformation, même en ce qui 
concerne d’éventuels droits de tiers. 
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FICHE PRODUIT – PEINTURE PA 63 ACRYLIQUE 
 
 

I. DEFINITION 
 
La peinture PA63 Acrylique est un revêtement coloré à haute teneur en liant acrylique spécialement étudié 
pour la coloration des sols sportifs et ludiques.  
 
 

II. QUALITES 
 
La peinture PA63 Acrylique est spécialement étudiée pour régénérer la couche finale des sols. Elle permet de 
leur donner une couleur uniforme et renforce leur résistance à l’abrasion et aux intempéries.  
 
La peinture PA63 Acrylique est également largement utilisée pour la coloration de sols en caoutchouc, 
asphalte, enrobés bitumineux, bétons lisses et bétons poreux. La peinture PA63 Acrylique constitue une 
finition renforcée avec des pigments de haute qualité qui rend les surfaces antidérapantes et augmente leur 
résistance à l’usure. 
 
 

III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Couleurs  vert clair, vert foncé, brique, rouge, bleu foncé, bleu clair, gris, blanc, beige, marron. 
 
Liant  : copolymère acrylique 
 
Extrait sec :  
En poids selon NF EN ISO 3251 : 60,1 ± 2% 
En volume calculé :      43,9 ± 2% 
 
Masse volumique selon NF EN ISO 2811-1  : 1,38 kg/dm3 ± 0,1 
 
Viscosité selon NF T 30-029 :  
Brookfield RVT, rotor n°6, 10t/mn : 30 Pa.s ± 5 
 
Diluant  : eau 
 
Temps de séchage  : Sec apparent complet / recouvrable selon NF EN ISO 3678  : 8 heures 
Mise en service : 1 semaine 
 
 

IV. CONDITIONS D’APPLICATION 
 
Température ambiante supérieure à 10°C 
 
Ne pas appliquer :  

- Par température ambiante inférieur à 10°C et par humidité relative supérieure à 80% 
- Si la température du subjectile est inférieure à 10°C ou supérieure à 60°C 
- Par temps de pluie ou de brouillard 
- Si le support renferme plus de 3% d’eau en masse.  

 
Avant tout application de la peinture PA 63 Acrylique, il est indispensable de vérifier que les dalles sont 
correctement collées entre elles, ou au sol afin de former un tapis uni.  
 
NE JAMAIS changer de couleur : une dalle rouge doit rester rouge. 
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V. MISE EN ŒUVRE 
 
- Matériel d’application : pistolet (utiliser une buse d’un diamètre minimum de 28 / 1000 de pouce). Le pistolet 
peut être alimenté soit par un système sans air soit par un pot sous pression fonctionnant avec un 
compresseur. 
Sur surfaces poreuses, éviter d’utiliser un rouleau afin de ne pas surconsommer. 
 
- Proportions d’utilisation :  
�  En 2 couches:  

- 1ère couche : PA 63 Acrylique 100 kg, eau 20L 
- 2e couche   : PA 63 Acrylique 100 kg, eau 10L 

 
�  Consommation par couche sur des surfaces convenablement préparées 

- 300 g/m² par couche 
 

VI. APPLICATION 
 
- Une fois la surface convenablement préparée (laver complètement la surface pour la débarrasser des 

poussières, traces de pas, de boue, de gras, etc.), et après séchage complet, appliquer deux couches 
croisées de PA 63 Acrylique. Sur les surfaces poreuses, éviter les surcharges qui pourraient occasionner 
un colmatage localisé de la surface et diminuer ainsi la porosité. Attendre le séchage complet d’une couche 
avant d’appliquer la suivante.  

 
- NE JAMAIS changer de couleur. Les dalles Hexdalle devront garder la même couleur d’origine.  
 

VII. NOTA 
 
- Nettoyage du matériel : à l’eau 
 
Si le produit a séché, utiliser un solvant type xylène ou toluène.  
 
- conditionnement en seaux de 20 kg net. 
- conservation 1 an en emballage d’origine non entamé au-dessus de 0°C. 
- Produit à l’eau à conserver à l’abri du gel. 
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FICHE PRODUIT – SOLVANT FC 41 
 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Mélange de solvants grade uréthane destiné au nettoyage pour outils souillés de colle PU 93 ou PU 59 ainsi 
qu’au lissage d’agglomérations synthétiques élaborée au moyen de grains de caoutchouc et liants 
polyuréthanes. 
Utilisation possible pour lissage d’agglomérats de quartz colorés liés par un liant époxyde. 
 

II. PROPRIETES DU PRODUIT 
 
Apparence Liquide incolore 
DIN 52 002 
 
Densité g/cm3-25°C 1,05 g/cm3 
DIN 53 217 
 
Viscosité (mm2/s) – 25°C 2,47 
DIN 53018/1+2 
 
Point éclair en °C 95°C 
(COC) 
 
Tension de vapeur <2,5 mbar 
Mm Hg à 20°C 
 
Miscibilité : Bonne miscibilité avec polyols, solvants, prépolymères à base de polysocyanates et certains 
plastifiants. 
 

III. PRECAUTIONS 
 
Avant utilisation, consulter la notice de fiche de sécurité. Ce produit ayant des propriétés dégraissantes, éviter 
le contact avec la peau. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante dans la plupart des conditions. 
Protection des mains : Utiliser des gants imperméables au produit en cas de contact prolongé. 
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité. 
Protection du corps : Ranger les vêtements de travail à part. Se laver les mains à chaque pause ou à la fin du 
travail. 
Ce produit est à base d’éthers de glycol propyléniques.  
Comme ce produit n’est pas classé comme produit dangereux, il n’y a pas de limites d’expositions 
professionnelles. 
 

IV. CONDITIONNEMENT 
 
En 5 Kg ou 1Kg 
 

V. STOCKAGE 
 
Conserver le récipient bien fermé, à l’ombre, dans un local sec. 
 

VI. NOTICE 
 
Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. 
L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation, même en ce qui 
concerne d’éventuels droits de tiers. 
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FICHE PRODUIT – DECAPAGE FC 12 
 

VII. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Mélange de solvants organiques et terpènes. 
Agent de nettoyage et d’attaque des déchets, dépôts et encrassements de polyuréthane. 
Utilisation pour le nettoyage des malaxeurs, flamandes, outillage divers etc.… 
Appliquer de préférence au chiffon ou avec une éponge. Laisser agir entre 5 et 10 minutes suivant la 
température du support. 
Racler avec une spatule et rincer à grande eau. 
 

VIII. PROPRIETES DU PRODUIT 
 
Aspect/Couleur : Liquide brun/vert 
Masse volumique : 1060 +/- 50 kg/m3 à 293 kg 
Point éclair (d’après DIN 51758) : >61°C 
 

IX. PRECONISATION D’EMPLOI 
 
Avant utilisation, consulter la notice de sécurité. 
Eviter tout contact prolongé et intensif avec la peau. 
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou imprégné. 
Après le travail, nettoyer soigneusement la peau et la protéger. 
Une bonne ventilation générale devrait être suffisante dans la plupart des conditions. 
 
Protection des mains 
Utiliser des gants imperméables en néoprène. 
 
Protection des yeux 
Porter des lunettes de sécurité à protection intégrale. 
 
Protection du corps 
Ne nécessite pas le port d’un équipement de protection spécial. 
Ranger les vêtements de travail à part. 
 

X. CONDITIONNEMENT 
 
En pots de 1 ou 5 kg. 
 

XI. STOCKAGE 
 
Conserver le récipient bien fermé, à l’ombre dans un local sec. Durée de stockage : 6 mois. 
 

XII. NOTICE 
 
Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. L’acheteur de nos produits a la 
responsabilité de leur application ou de leur transformation, même en ce qui concerne d’éventuels droits de 
tiers. 
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FICHE PRODUIT – HEXDALLE ® RAGREAGE 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Revêtement synthétique de grosse granulométrie à base de résines acryliques à mélanger avec du ciment, 
destiné à déflacher les surfaces neuves ou anciennes.  
 

II. PRECONISATION D’EMPLOI 
 
HEXDALLE® Ragréage est utilisé en une seule passe pour combler des défauts de planéité très importants 
(de l’ordre du centimètre). Grâce à sa composition incluant des charges de grosses granulométries et des 
résines acryliques très souples, il est utilisé sans risque de fissuration pour combler des flaches de fortes 
épaisseurs. Le mélange du produit avec du ciment lui permet de faire sa prise sur toute l’épaisseur appliquée, 
les particules d’eau réagissant avec les particules de ciment. Les propriétés du HEXDALLE® Ragréage en 
font un produit unique en son genre. 
 

III. PROPRIETES DU PRODUIT 
(Avant mélange avec du ciment) 
 
Couleur : gris jaune 
Liant : Copolymère ester acrylique 
Matières pulvérulentes : silices, silicates d’alumine, fibres végétales 
Densité : 1,65 +/- 0,05 
Matières sèches : 84%¨ 
Séchage une fois mélangé avec du ciment : selon épaisseur, minimum 6 à 8 heures dans des conditions 
optimales pour une épaisseur de 3 à 4 mm. 
 

IV. PRECONISATION D’EMPLOI 
 
Avant l’application du HEXDALLE® Ragréage, inspecter soigneusement la surface et procéder, selon la 
situation et dans l’ordre, aux opérations suivantes : 
 
Laver la surface avec une solution détergente pour éliminer graisses, huiles ou autres impuretés. 
Rincer la surface et repérer les flaches à la craie. 
Traiter la surface à l’acide dans le cas d’une surface en béton très lisse. 
Appliquer HEXDALLE® Fixateur FC15 sur surface béton (voir fiche technique) 
Appliquer HEXDALLE® Fixateur FC 40 sur fonds bitumineux (voir fiche technique) 
De plus, dans tous les cas et avant toute opération, il est impératif de respecter le temps de séchage de la 
surface à recouvrir (2 à 3 semaines pour un enrobé bitumineux ; 1 mois pour un béton de ciment. 
Appliquer seulement si la température est supérieure à 10°C. 
Ne pas appliquer si la température du support est inférieure à 10°C ou supérieure à 60°C. 
Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard. 
 

V. MISE EN ŒUVRE 
 
Matériel d’application : raclette caoutchouc, truelle ou règle. 
Proportions d’utilisation : 
HEXDALLE® Ragréage : 100 kg 
Ciment type CPJ 45 : 30 kg 
Eau : 9 à 15 litres 
 
Remarque : pour les flaches importantes, il faut appliquer un produit pâteux contenant très peu d’eau. Dans 
ce cas notamment, ajouter juste l’eau nécessaire à un bon mélange du produit avec le ciment. 
 
Consommation moyenne : 1,7 kg de HEXDALLE® Ragréage non mélangé par mm d’épaisseur et par m². 
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VI. APPLICATION 
 
Une fois le terrain préparé conformément à nos indications, et bien sec, appliquer le HEXDALLE® Ragréage 
bien homogénéisé avec le ciment et l’eau. 
Ramener le niveau du flache ou de la dépression à celui de la surface du plateau existant. La granulométrie 
des charges contenues dans ce produit lui permet de combler des cavités de l’ordre du centimètre en une 
seule passe. 
Après séchage complet de l’enrobé bitumineux, inspecter soigneusement la surface à gratter, s’il y a lieu, les 
aspérités avec un racloir métallique. Procéder ensuite au balayage ou au soufflage des particules avant toute 
application suivante. 
Nettoyer le matériel à l’eau. Dans le cas où le produit aurait séché, utiliser un solvant aromatique (type xylène 
ou toluène). 
 

VII. CONDITIONNEMENT 
 
Seaux de 25 kg net. 
 

VIII. STOCKAGE 
 
Température idéale de stockage entre 15 et 20°C. 
Conservation 6 mois dans son emballage d’origine non entamé. 
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FICHE PRODUIT – LIANT LE194 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Liant époxyde non solvanté destiné à permettre l’agglomération rigide de sols divers tels que couloirs, sols 
décoratifs. 
Revêtement décoratif applicable sur support béton sain (gravillons autour des arbres…). 
 

II. PROPRIETES DU PRODUIT 
 
 
 RESINE 

 
DURCISSEUR 
 

MELANGE 
 

Densité g/cm3-20°C 
DIN 53 217 
 

1,13 
 

0,99 
 

1,08 
 

Viscosité RVT mPas – 
20°C 
DIN 53018/1+2 
 

1400 
 

610 
 

1200 
 

Rapport du Mélange 
 

100/60 
 

EN POIDS 
 

 

Pot Life 
DN 16945/1 
 

Environ 80’ à 20 °C 
 

  

 

III. DURCISSEMENT 
 
La réaction débute à température ambiante par réaction entre le composé époxydé et le durcisseur aminé. 
La surface est praticable 12 à 18 heures à 20 ° C a près la coulée. 
Le durcisseur total se fait entre 3 et 5 jours. 
La température ne doit pas descendre au dessous de + 10 ° C pendant la polymérisation. 
La  température ou l’ajout d’accélérateur réduisent le pot life. 
 

IV. APPLICATION 
 
A l’état polymérisé LE 194 est hautement résistant à l’abrasion, il est stable à l’eau et aux  
eaux résiduaires. 
 

V. PROPRIETES MECANIQUES 
 
Dureté shore 
1 JOUR DIN 53505 55 + 3 D 
3 JOURS DIN 53505 75 + 3 D 
7 JOURS DIN 53505 80 + 3 D 
 

VI. PRECONISATION D’EMPLOI 
 
Les surfaces en ciment doivent être propres et sèches, sans trace d’huile ou de graisse. Le support sera isolé 
de l’humidité ascentionnelle et âgé de plus de quatre semaines. 
Support : > 10 ° C & < 3 % humidité. 
Ambiant :   10 ° C & < 80 % humidité. 
L’application d’un primaire est généralement recommandé. 
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VII. CONSOMMATION 
 
Formulation conseillée 
 
Quartz coloré (1,25 à 4 mm  10 à 12 kg/M²) 
LE  194  A + B 0,75 kg/M² 
 
Epaisseur finale  6 à 8 mm/M² 
 
 

VIII. PRECAUTIONS 
 
Avant utilisation, consulter la notice de fiche de sécurité. 
 

IX. CONDITIONNEMENT 
 
Kits prédosés de 8 kg (5+3) ou de 5 kg (3,125 + 1,875). 
Pour d’autres conditionnements nous consulter. 
 

X. STOCKAGE - STABILITE 
 
Les composants doivent être protégés contre l’humidité. 
Ne pas exposer à des températures inférieures à + 5 ° C. 
Température idéale de stockage : entre 15 et 25 ° C . 
Les produits entamés doivent  être utilisés rapidement. 
 
Hermétiquement clos, à l’abri du gel et de l’humidité : 6 mois. 
Après une longue période de stockage le comp. A devra être remélangé. 
 

XI. NOTICE 
 
Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. 
L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation, même en ce qui 
concerne d’éventuels droits de tiers. 
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FICHE PRODUIT – LIANT PU 95 
 

I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Mono composant polyuréthane durcissant avec l’humidité de l’air. 
Liant polyuréthane à souplesse permanente. 
Formulation adaptée à la réalisation d’aires de jeux pour enfants, pour la pose de sols de sécurité, box à 
chevaux, bétaillères. 
Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) modifié (8-9%) 
0% de TDI 
  

II. DURCISSEMENT 
 
La réaction débute à température ambiante par réaction avec de la vapeur d’eau ou avec l’humidité 
atmosphérique. 
A plus haute température et à fort taux d’humidité le temps de prise diminue. 
Le durcissement total se fait entre 3 et 5 jours. 
Pendant le durcissement la température ne doit pas descendre au dessous de + 10°C. 
 

III.  APPLICATION 
 
Pour la réalisation d’aires de jeux et de sols de sécurité, box à chevaux, bétaillères, les granulés de 
caoutchouc doivent être mélangés au minimum 3 à 5 minutes dans un malaxeur approprié. 
La qualité finale de la surface posée dépend aussi du choix correct des granulats EPDM et SBR à utiliser. 
Des granulats non compatibles peuvent réduire voire même empêcher le bon déroulement du séchage. 
Il est donc impératif de s’assurer que les grains caoutchouc soient complètement compatibles avec le liant, 
qu’ils soient secs avant l’utilisation en ayant une granulométrie régulière, c'est-à-dire : 

�  Un faible taux de poussière 
�  Un pourcentage de fractions fines le plus bas possible 

Remarque importante sur la pose d’aire de jeux : 
 PU 95 est composé de polysiocyanates aromatiques susceptibles de changer de couleur sous l’influence de 
la lumière. 
Par ce fait, le film n’est pas résistant aux U.V. et peut avoir une incidence sur la couleur lors de l’utilisation de 
grains d’EPDM clairs. 
 

IV. PRECONISATION D’EMPLOI 
 
Un primaire devra être appliqué suivant le type et l’état du support.  
 

V. IDENTIFICATION DES RISQUES 
 
Peut causer des irritations par inhalation 
 

VI. PREMIERS SOINS 
 
En cas de contact avec les yeux:  
Rincer abondamment à l’eau claire en gardant les yeux ouverts. Consulter un médecin (ou un spécialiste) 
immédiatement. 
En cas de contact avec la peau:  
Laver avec du savon et rincer abondamment à l’eau claire.  
En cas d’ingestion :  
NE PAS faire vomir, consulter un médecin immédiatement. 
Si la vapeur du produit est inhalée en concentration élevée :  
Si la personne à des difficultés à respirer, consulter un médecin immédiatement.  
Sinon, bien couvrir la personne, lui faire prendre l’air, puis la laisser se reposer. 
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VII. MESURES ANTI-FEU 
 
Moyens d’extinction :  
CO², mousse, poudre sèche. En cas de feu important, pulvériser de l’eau.  
Si le produit brûle, les pompiers doivent porter un respirateur portable (risques liés au monoxyde de carbone, 
à l’oxyde d’azote et aux vapeurs d’isocyanate) 
  

VIII. MESURE EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL 
 
Couvrir avec un matériau humide. Par exemple : sable, sciure, liant chimique à base d’hydrate de silicate de 
calcium.  
Transférer dans un container à déchet après 1 heure environ et ne pas fermer (formation de CO²!). 
Garder humide et à l’air libre dans un endroit sûr pendant 7 à 14 jours. Les déchets peuvent alors être détruits 
ou dans une décharge spéciale. 
  

IX. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Stockage 
 Le produit doit être protégé contre l’humidité et stocké à une température supérieure à + 10°C et inf érieure à 
30°C. 
Stabilité 
Hermétiquement clos ; en emballage d’origine entre 15/25°C à l’abri du gel et de l’humidité : 6 mois. 
Les produits entamés doivent être utilisés rapidement. 
Dans toutes les zones où les aérosols MDI et/ou les vapeurs sont concentrés, la ventilation doit être prévue 
de manière à ce que l’Occupational Exposure Limit (OEL) ne soit pas dépassé.  
L’air doit être renouvelé pour le personnel qui manipule le produit. L’efficacité des appareils de ventilation doit 
être contrôlés périodiquement.  
Les protections contre l’explosion ne sont pas requises. 
 

X. CONTROLES D’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 
 
Pour les contrôles d’exposition, se référer au chapitre 16. 
Porter des vêtements de protection adaptés, des gants et une protection pour le visage/les yeux. 
Protection respiratoire: 
Requise dans les lieux de travail mal ventilés.  
Si le produit est pulvérisé, porter un masque air-fend ou (pour les courtes périodes uniquement) la 
combinaison d’un filtre à charbon et d’un masque filtre à particules (les deux types de masques devraient être 
approuvés par les Health and Safety Executive). 
Précautions : 
Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés.  
Ranger les vêtements de travail à part.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. 
  

XI. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
1. Forme : Liquide 
2. Couleur : Claire/Jaune pâle 
3. Odeur : Aromatique 
4. Point de solidification : 18°C 
5. Densité app : 1.1g/cm3 à 20°C 
6. Pression des vapeurs : <0.00001mbar à 20°C 
7. Viscosité app : 3500mpas à 25°C 
8. Solubilité dans l’eau : insoluble 
9. P.H. non applicable 
10. Point éclair : au dessus de 200°C 
11. Température d’inflammabilité au dessus de 500°C  
12. Limites d’explosivité non déterminées 
 



Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n’est autorisée sans accord préalable écrit. 
Modifiée en Avril 2012, cette notice peut être réactualisée ; s’assurer qu’il s’agit bien de la dernière édition 

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques 
ZAC des Bousquets – 165 rue de l’Initiative – F-83390 CUERS 

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93 
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com  

Page 94 sur 126 

 

XII. STABILITE ET REACTIVITE 
 
Décomposition thermique:  
Polymérise à 230°C environ avec évolution du CO².  
Décomposition dangereuse du produit:  
Pas de décomposition dangereuse des produits quand ils sont stockés et manipulés correctement. 
Réactions dangereuses:  
Réaction exothermique avec les amines et les alcools.  
Le produit réagit à l’eau en formant du CO² ; dans des récipients fermés, risque d’éclatement à cause de 
l’augmentation de la pression. 
 

XIII. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
  
Classification C.E.E. : NOCIF 
 

XIV. RESUME 
 
Ce produit est irritant pour les voies respiratoires. 
En effet, l’inhalation répétée des vapeurs à des niveaux au dessus de l’OEL peut causer des sensibilisations 
des voies respiratoires. 
Effets sur les yeux: 
Cause de légers rougissements et gonflements de la conjonctive ainsi que de légers troubles réversibles de la 
cornée. 
Effets sur la peau: 
Un contact prolongé avec la peau peut provoquer des irritations. Des tâches brunes peuvent également 
apparaître. 
Effets sur les organes respiratoires: 
Des concentrations d’aérosol / de vapeurs à des niveaux deux fois supérieurs à l’OEL peuvent causer des 
irritations des muqueuses des membranes de la poitrine, parfois accompagné de difficultés respiratoires et de 
maux de têtes. Des symptômes ou réactions allergiques peuvent apparaître postérieurement sur des 
personnes sensibles. 
Effet sur l’homme: 
Si le produit est manipulé correctement et que les précautions d’hygiène industrielle sont respectées, aucun 
effet néfaste sur la santé n’est connu. 
 

XV. INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Non-miscible dans l’eau. 
Réagit à l’eau en produisant du CO² et en formant un produit solide et insoluble avec un point de fonte élevé 
(polyurea). Cette réaction est accélérée par des agents tensio-actifs (par exemple détergents) ou par les 
dissolvants hydrosolubles. Les expériences précédentes montrent que le polyurea est inerte et non 
dégradable. 
 

XVI. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT 
 
Le comité d’experts des Nations Unies sur le transport de produits dangereux a accepté de supprimer le 
UN2489 Diphenylmethane - 4,4’-diisocyanate de la classe 6.1, à la 18ème session , 28 novembre - 7 décembre 
1994. Il n’est plus nécessaire d’utiliser des véhicules Hazchem et du personnel qualifié pour transporter ce 
produit. 
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XVII.  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
L’étiquetage est réglementé par le Classification Packaging and Labelling of Dangerous Substances 
Regulations 1984, correspondant aux directives CEE. 
Symbole: Xn, description du risque: nocif 
Contient: diphenylmethane-4,4’- diisocyanate 
R 20: Nocif par inhalation 
R36/37/38: Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau 
R 42: Peut causer des sensibilisations par inhalation 
S 26: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médécin 
S 28: Après le contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau et du savon  
S 38: En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté 
S 45: En cas d’accident ou si vous ne vous sentez pas bien, consulter un médecin immédiatement (et montrer 
l’étiquette si possible). 
Limite d’exposition maximum: 
Diphenylmethane-4,4’- diisocyanate =0.02mg/m3 (comme NCO) court terme 
Limite d’exposition à court terme =0.07mg/m3 (10 minute TWA) 
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FICHE PRODUIT – LIANT ALIPHATIQUE PU 97 
 

I. DESCRIPTION 
 
La résine PU97 est un liant mono composant aliphatique dépourvu de solvant, qui durcit avec l’humidité de 
l’air. Sans catalyseur, elle durcira en approximativement 2-3 jours.  
L’utilisation d’un catalyseur est conseillée pour un durcissement plus rapide (environ 2-3 % de la quantité de 
PU97 pour un séchage en moins de 24h). 
 

II. PROPRIETES DU PRODUIT 
 
Aspect/Couleur : Liquide incolore 
Viscosité : entre 300 et 600 cps à 25 °C 
 

III. Application 
 
La résine aliphatique PU97 est spécialement conçue pour lier les couleurs claires et les tons pastel d’EPDM. 
Elle permet une meilleure stabilisation des couleurs et une résistance accrue aux U.V. 
 

IV. UTILISATION 
 
18 % du poids de l’EPDM. 
 

V. CONDITIONNEMENT 
 
Bidons de 25 kg – Fûts de 110 kg sur demande 
 

VI. STOCKAGE 
 
Conserver le récipient non entamé, à l’ombre dans un local sec, à une température comprise entre 3 et 35 °C.  
Les bidons entamés devront être utilisés très rapidement. 
Durée de stockage : 6 mois. 
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FICHE DE POSE – ELEMENTS INCRUSTES HEXDALLE ® SL POUR SOL COULE IN 
SITU 

 
 

I. LE SOL 
 
 

1. CARACTERISTIQUES 
 
 Les éléments HEXDALLE® SL sont composés de Granulats en E.P.D.M. et de liant polyuréthane 
 (polysiocyanate aromatique). De part sa composition, l’influence de la lumière joue un rôle 
 important sur la couleur. 
 

2.  COULEURS 
 
 Rouge, vert, noir. 
 Vert ou Rouge moucheté de jaune. 
 Jaune moucheté de vert ou rouge. 
 

3.  DIMENSIONS 
 
 Suivant les formes se reporter à notre tableau. 
 Epaisseur = 10mm environ. 
 
 

4. POSE 
 
- Choisir un emplacement ou il n’y a pas trop de passage ou de frottement dû au type de jeu. 
 Par exemple : sortie de toboggan, tourniquet,… 
- Nettoyer la surface en béton, en enrobé ou en caoutchouc. 
 

     
 
I) Application de la colle   Polyuréthane  II) Retourner la figurine HEXDALLE® SL pour que les 
sous forme de plots sur l’élément HEXDALLE® SL.  plots  de colle PU39 se retrouvent en contact avec le sol. 
La PU39 est vendu en cartouche de 310 ml.  Tapoter légèrement avec un maillet caoutchouc ou une 
(à utiliser avec un pistolet adéquat non fourni). batte en bois. La colle PU39 a un pouvoir d’adhérence  
 immédiat. 
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III) A l’aide d’un pinceau, appliquer votre liant polyuréthane que vous utilisez pour réaliser vos sols coulés sur 
l’épaisseur de la figurine. 
 
 

 
 
IV) Appliquer votre sol coulé contre la figurine HEXDALLE® SL. Nettoyer les grains d’E.P.D.M. qui seraient 
passés sur la  figurine  
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II. LES ELEMENTS INCRUSTES HEXDALLE ® SL 
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FICHE DE PRODUIT – KIT DE REPARATION POUR SOL COULE  
 
Le kit réparation pour sol coulé est composé d’un sac de 25 kg de granulats de caoutchouc EPDM 1-3.5 mm, 
de 5 kg de Liant PU95 composé de polysiocyanate aromatique et de 1 kg de FC 41 Solvant lissant. 
 
Se reporter aux Fiches Techniques avant utilisation : 
 
Fiche Produit FC Confort 
Fiche Produit Liant PU95 – Formulation adaptée pour la pose de sols de sécurité 
Fiche Produit FC41 – Solvant lissant nettoyage outils souillés ainsi que lissage d’agglomération synthétique. 
 
Ce kit est prévu pour réaliser 2.5 m² environ de sol pour aire de jeux en épaisseur 10 mm. 
 
 

I. COULEURS 
 
EPDM : Rouge – Vert 
Liant PU95 : Liquide ambre clair 
FC 41 : Liquide incolore 
 
 

II. CONDITIONNEMENT 
 
EPDM :  sac de 25 kg 
Liant PU95 : 5 kg ou 25 kg 
FC41 solvant lissant :  1 kg ou 5 kg 
 
OPTION 
Granulats de caoutchouc SBR Noir 4-8 mm = 1 T ou 25 kg 
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FICHE PRODUIT – SOL COULÉ FC CONFORT POUR AIRES DE JEUX 
 
FC Confort est destiné à sécuriser les aires de jeux pour enfants afin d’être conforme à la norme européenne 
NF EN 1177.  
La surface FC Confort est uniforme, sans joints.  
 

I. CARACTERISTIQUES FC CONFORT 
 

- Fixateur PU95 
Le fixateur polyuréthane monocomposant forme un film d’une grande adhérence pour la fixation des couches.  
 
Conditionnement : bidon plastique de 25 kg – fût métallique de 110 ou 220 kg 
 

- Sous-couche amortissante 
SBR noir 4-8 mm : caoutchouc recyclé issu de pneumatiques (SBR = Styren Butadiene Rubber) 
 
Conditionnement : sac plastique de 25 kg 
 

- Topping (couche de finition en EPDM) 
Granulats de caoutchouc en EPDM 1-3 mm ou 1-4 mm (EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer) 
 
Conditionnement : sac plastique de 25 kg 
Couleurs suivant notre nuancier 
 

- Liant PU95 
Liant polyuréthane monocomposant pour l’agglomération du caoutchouc SBR ou EPDM 
 
Conditionnement : bidon plastique de 25 kg (5kg uniquement vendus avec kit de réparation) – fût métallique 
de 110 ou 220 kg 

 
- Liant PU97 

Liant polyuréthane aliphatique recommandé pour toute autre couleur que le vert ou rouge standards, 
permettant une meilleur stabilité des couleurs 
 
Conditionnement : bidon plastique de 25 kg – fût métallique de 220 kg (nous consulter) 
 

- Lissant FC41 
Solvant grade uréthane pour le lissage d’agglomérat synthétique  
 
Conditionnement : bidon plastique de 5 ou 20 kg – fût métallique de 220 kg 
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II.  
 

III. Stockage 
 
Conserver le liant ainsi que les sacs de SBR et EPDM bien fermés, à l’abri des U.V. dans un local sec. 
 

FIXATEUR : PU95 Consommation 250 g/m² 
(peut être dilué avec du FC 41 à 5%) 

·  1 couche 

SUPPORT plan avec une pente de 1% minimum  
·  BETON 
·  ENROBE BITUMINEUX 
·  SOL EN TOUT-VENANT COMPACTÉ 
·  Pour tout support glacé/lisse type carrelage, tôle 

acier, aluminium, bois, faire au préalable un essai  de 
tenue, après avoir effectué un ponçage du support. 

 

SOUS COUCHE TECHNIQUE 
·  Granulats de SBR 4-8 mm (7 à 8 kg/m² par cm) 
·  PU 95 Consommation : 16 à 17 % du poids du 

caoutchouc) 

TOPPING 
·  Grains EPDM Couleur 1-3.5mm (9 kg/m² par cm) 
·  PU 95 ou PU97 Consommation : 17 à 18% du poids 

du caoutchouc) 

�����������	
����	���

���� �

NOTA : Le nettoyage des outils inox se fait avec le diluant FC41. 
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IV. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
La capacité d’atténuation d’impact du sol FC Confort dite Hauteur de Chute Critique (H.C.C.) correspond, 
suivant la norme NF EN 1177, à un H.I.C. de 1000. 
 
Le topping (couche de finition en EPDM) ne sera jamais inférieur à 10 mm. 
La sous-couche technique en SBR  Noir sera d’une épaisseur déterminée par le H.C.C. du jeu. 
 

 
 
 
 
 
Une calculette FC Confort est à votre disposition 
sur notre site Internet www.hexdalle.com, dans la 
rubrique Sols Coulés. Ultra pratique, elle vous 
permet de déterminer les quantités de produits 
nécessaires à la réalisation de vos sols, en 
renseignant simplement la surface et l’épaisseur.  
 
 
 
 
 
 
 

 

V. Les outils 
 

-  Malaxeur : avec système de malaxage planétaire (capacité 120 à 360 Litres suivant l’utilisation, la 
surface et l’épaisseur) pour malaxer des matériaux à haute viscosité. 
Temps de malaxage : 3 à 5 minutes 
Vérifier que les grains de caoutchouc sont bien mouillés/enduits de PU95 et qu’il n’y a aucune 
boulette de colle. 

- Balance 
- Brouette : caisse en résine de synthèse, 110 L 
- Platoir Flamand avec lame inox, longueur 45 cm 
- Règle de maçon en aluminium de 2m 
- Carrelé bois de l’épaisseur du sol à réaliser en SBR 
- Râteaux 
- Gants jetables en latex ou gants pour hydrocarbures 
- Lunettes de protection contre les projections solides 
- Chaussures de sécurité 
- Décamètre, craie 
- Chiffon, Riflard de maçon pour le nettoyage du malaxeur 
- Bac plastique pour mettre le lissant nettoyant FC41 afin de l’appliquer au chiffon sur le platoir flamand 
- Souffleur ou balai de cantonnier pour nettoyer la surface avant application 
- Rouleau peinture pour peinture glycéro, longueur 120 mm, avec manche compatible avec une perche 

pour peinture,  
- Chariot pour fût (diable à fût): pour la manutention en position horizontale des fûts de polyuréthane 
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VI. Les POSES 
 
* Température minimum : 10°C 
* Température maximum : 40 °C 
* Ne pas appliquer sous la pluie 
Les différentes solutions d’application de FC Confo rt suivant le type de sol : 
 

1) sur support rigide béton ou enrobé bitumineux 
2) sur tout-venant compacté et réglé 

 
 

1) Dalle béton épaisseur 10 cm – Dosage 300 à 350 k g / m 3 taloché, plane avec une pente 
de 1% 
Enrobé bitumineux fermé à chaud, épaisseur de 4 cm BB 0/6 

 
a) Nettoyage du support béton ou enrobé avec un sou ffleur thermique  ou un 

balai de cantonnier (salissures, terre, gravillons, etc.). Enlever les traces d’huile ou 
de graisse 
Le support devra avoir + de 21 jours. 

b) Appliquer du fixateur PU95 au rouleau à peinture  ou à la brosse (1 couche) 
Consommation : 0.15 à 0.25 kg/m² suivant la porosité du support béton ou enrobé 
bitumineux 

c) Sous-couche technique amortissante SBR 4-8 mm 
·  poser les carrelés bois qui feront l’épaisseur de SBR voulue  
·  Mélanger le SBR avec le liant PU95 (pendant 3 à 5 mn) 
·  Mettre 2 à 3 sacs de SBR noir 4-8 mm dans le malaxeur. Le faire tourner 

pour décompacter les granulats puis introduire au fur et à mesure le liant 
PU95 (avant de l’avoir préalablement pesé) 

·  1 sac de SBR Noir 25 kg = 3,750 kg de PU95 
·  Etaler l’amalgame SBR/PU95 sur l’enrobé ou la dalle béton entre les carrelés 

bois 
·  Tirer au râteau 
·  Régler avec la règle en aluminium en appui sur les carrelés bois comme une 

dalle béton que l’on coule 
·  Lisser avec le platoir Flamand en n’oubliant pas de mettre à chaque passage 

du lissant FC 41 sur le platoir  
·  Talocher le mieux possible sans trop comprimer 
·  Laisser sécher pendant 5 à 8 heures avant d’appliquer la couche de finition 

en EPDM 
 

80 à 120 m² / jour pour 1 sol de 1 à 5 cm d’épaisse ur avec 2 ou 3 personnes 
 

CETTE SOUS-COUCHE TECHNIQUE VA GARANTIR LA BONNE CA PACITÉ D’AMORTISSEMENT DE 
VOTRE SOL 

 
d) Topping / Couche de finition en EPDM Grain 1-4 m m ou 1-3 mm 

·  Le malaxeur doit être nettoyé à la fin du coulage du sol SBR. Utiliser un 
chiffon imbibé de FC41 pour le nettoyage. 

·  Mélanger le caoutchouc EPDM 1-4 mm avec le liant polyuréthane PU95. 
Mettre un sac dans le malaxeur et faire tourner jusqu’au total décompactage 
des grains puis introduire le polyuréthane  

·  1 sac d’EPDM 25 kg = 4,5 kg de PU95 
·  Pré-étaler l’amalgame au platoir inox – talocher et lisser en prenant soin 

d’appliquer du FC41 sur le platoir à l’aide d’un chiffon imbibé  
·  Le grain doit être lisse en surface et bien serré 
·  Le process fonctionne à condition d’avoir respecté le bon dosage en 

polyuréthane et que les grains d’EPDM soient bien serrés/fermés 
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90 à 110 m² / jour pour 1 cm d’épaisseur avec 2 ou 3 personnes 
 

2)  Pose sur tout-venant compacté, réglé, plan avec  une pente de 1% minimum 
 Epaisseur moyenne du tout-venant : 8 à 15 cm 
 Prévoir sous le tout-venant  0/31.5 un géotextile (Bidim) 

·  Réalisation d’une tranchée sur le périmètre de l’aire de jeu pour la pose de 
bordurettes réversibles P1/P2 Hexdalle® en caoutchouc (cf. fiche de pose 
bordurettes) 

·  Le niveau supérieur de cette bordurette sera celui du sol fini en EPDM, - 1 
cm environ 

·  Les autres couches de caoutchouc restent inchangées 
 
�  L’épaisseur totale (SBR + EPDM) devra impérativement être de 4 cm minimum. 
 
Quelques conseils pour la pose :  
- Le support béton ou enrobé bitumineux est fortement conseillé s’il est poreux, avec une pente car il laissera 
passer l’eau à travers le sol FC Confort 
- Mettre en service l’aire de jeu finie sous 48h. 
- Avoir toujours près de soi un chiffon imbibé de lissant FC41 pour en mettre régulièrement sur le platoir 
Flamand 
- Les granulats d’EPDM beige, jaune, bleu, orange, etc. (à l’exception du rouge et du vert) réagissent aux 
U.V. C’est pour cela qu’il est impératif d’utiliser notre résine aliphatique PU97 pour la couche de finition 
EPDM. 
 

VII. EVALUATION DU TEMPS DE POSE 
 
Avec une équipe de 3 personnes, pour une surface de 80 à 100 m², épaisseur 4 cm : 2 journées 
 

- Soufflage nettoyage du sol béton ou enrobé : ¼ d’heure 
- Traçage de la zone de sécurité : ½ heure 
- Préparation du poste malaxage : ¼ d’heure 
- Fixateur PU95 : ¼ d’heure 
- Coulage du SBR (3cm d’épaisseur) : 6 heures 
- Nettoyage du malaxeur : ¼ d’heures 
- Taloshage lissage de l’EPDM : 7 heures 
- Nettoyage du malaxeur et repli du matériel : 1 heure 

 

VIII. ENTRETIEN 
 
Pour l’entretien de vos sols de sécurité en caoutchouc, nous vous recommandons l’utilisation de notre 
nettoyant dégraissant fongicide bactéricide Cleandalle FC (cf. fiche produit). 
Laver au jet d’eau (inférieur à 3 Bar) ou balayer avec une brosse à poils souples. 
Attendre 72h avant le 1er entretien. 
 
NE JAMAIS UTILISER DE PRODUIT SOLVANTÉ POUR LE NETTOYAGE DES SOLS FC CONFORT 
 

IX. CONDITIONNEMENT 
 
Palettes perdues 1000 x 1200 mm 
Vente au détail en sacs, bidons ou fûts.  
 
Pour information, une palette 1000 x 1200 mm peut contenir :  

- 40 sacs d’EPDM ou 
- 40 sacs de SBR ou 
- 5 fûts de 110 kg de PU95 ou 
- 4 fûts de 220 kg de PU95 
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PARTICULARITES DE POSE DU SOL COULÉ FC CONFORT  
 

X. ENTOURAGE D’ARBRES 
 

a) Grâce au sol coulé FC Confort et à sa porosité, les arbres bénéficient d’une très bonne alimentation en 
eau et d’une possibilité de croissance.  
Le remplissage d’entourages d’arbres permet d’éviter les risques de trébuchement des piétons. 
Le sol FC confort nécessite un entretien allégé : jet d’eau (10 bars maxi) ou balai brosse 
 

b) Epaisseur : 4 cm minimum (3 cm de SBR 4-8mm + 1 cm d’EPDM 1-4mm) 
  1. Mise en place d’une bordure béton ou caoutchouc en périphérie 
  2. Réglage du fond avec des matériaux drainants 
  3. Application au pinceau ou à la brosse du liant PU95 sur la hauteur des bordurettes 
  4. Remplissage avec l’amalgame SBR puis EPDM 

 
Les préconisations de préparation et d’application sont les mêmes que pour les sols de sécurité pour aires de 
jeux (cf. pages ci-dessus).  
 

XI. BOX A CHEVAUX, BETAILLERES 

 
 

Temps de séchage minimum : 7 jours pour 10 mm d’épa isseur  
 
Les préconisations de préparation et d’application sont les mêmes que pour les sols de sécurité pour aires de 
jeux (cf. pages ci-dessus).  
 

FIXATEUR : PU95 consommation  : 250 g/m²  
·  1 couche puis appliquer immédiatement la 

couche supérieure de SBR ou EPDM 

SUPPORT plan avec une pente de 5% minimum  
·  Pour tout support glacé/lisse type carrelage, tôle 

acier, aluminium, bois, faire au préalable un essai  
de tenue, après avoir effectué un ponçage du 
support.  

FINITION 
·  2 couches de PU95: 250 g / m² / couche 
·  Application au rouleau 

SBR OU EPDM 
·  Epaisseur 10 mm 
·  1-4 mm (EPDM ou SBR)  
·  PU 95 Consommation : 20 % du poids du 

caoutchouc)  
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NORMES 
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ZONE DE SECURITE ET SURFACES D’IMPACT 
 
La norme NF EN 1177 détermine les capacités amortissantes d'un sol de sécurité. Avec le test défini dans 
cette norme, on détermine la hauteur de chute critique (HCC ou HIC en anglais Head Injury Criterium) d'un 
sol de sécurité. La HCC du sol de sécurité doit être supérieure ou égale à la hauteur de chute libre de 
l'équipement. 
La norme NF EN 1176 fixe les exigences de sécurité des équipements d'aires de jeux, et notamment 
l'étendue de la surface d'impact, sur laquelle les enfants sont susceptibles de tomber lors de l'utilisation du jeu 
et qui doit présenter un caractère amortissant. 
 

I. ZONE DE SECURITE :  
 
C’est la distance entre le point extrême de l’équipement de jeu et un obstacle extérieur ou un autre jeu. 
Soit  1 m 50, si le H. I. C. de l’équipement est inférieur ou égal à 1 m 50. 
 

II. SURFACE D’IMPACT :  
 
Surface à protéger en dalle amortissante HEXDALLE®, autour d’un équipement là où les chutes sont 
raisonnablement prévisibles dans un usage normal. 
 

III. HAUTEUR DE CHUTE LIBRE (HCL) 
 
La HCL est définie comme la plus grande distance verticale entre le support de l'équipement spécialement 
destiné pour le corps et la surface d'impact située en-dessous.  
 
La norme NFEN 1177 ne précise pas les dimensions à appliquer dans le cas d’une hauteur de chute 
inférieure à 0,6 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans certains cas (exemple : manège imprimant à l’utilisateur une vitesse horizontale), la surface d’impact 
peut être élargie de façon à fournir une protection appropriée contre les blessures provoquées par une chute 
(voir la présente norme suivant les différents équipements). 

Hauteur de Chute Libre  
 

Etendue de la surface en mètre 

Etendue de la surface en mètre 
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TEST DE SOUPLESSE ET DE RESISTANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALLE AMORTISSANTE X NEUVE DALLE AMORTISSANTE HEXDALLE ® NEUVE 
 
 
 
DALLES AMORTISSANTES X NEUVES : 
 
 
 

 
 
 
Aucun plot pour la circulation de l’eau – ATTENTION EN CAS DE GEL !! 
 
 
 
 
DALLES AMORTISSANTES HEXDALLE ® XE NEUVES : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plots permettant à l’eau de s’évacuer rapidement. 
Pas de soulèvement ou déchirure en cas de gel – Souplesse augmentée. 

 
Dalle HEXDALLE® contrôlée par le Laboratoire Pourquery, 

suivant la norme NF EN 1177 et le Laboratoire LNE pour le classement au Feu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pliage en 
2 Déchirures 

Les déchirures sont dues au mode de 
fabrication et à la qualité du liant utilisé 

Bonne résistance mécanique = Durée de vie 
accrue 

Aucune trace 
de déchirures 

Pliage en 
2 

Bords arrondis plus résistants 

Dépôt et encrassement important Les angles des dalles sont 
chanfreinés Risque d’usure 

Angles vifs 

Meilleure hygiène 
Dépôt très réduit 
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CERTIFICATS 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 Nos prix sont sans engagement. La facturation étant faite aux prix et conditions en vigueur le jour de 
la livraison. Aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en cours d’exécution. 
 
 Les marchandises vendues sont prises et agrées dans nos magasins et ateliers. Elles voyagent aux 
frais, risques et périls du destinataire même vendues franco. Il en est de même de tous travaux exécutés. 
 
 Le réceptionnaire doit vérifier la qualité, la quantité, le poids, les dimensions, la couleur et le bon état 
des marchandises livrées. En cas de non conformité avec la commande, il doit en avertir la Société dans un 
délai de cinq jours. 
 
 Pour le transport, le Scotch d’emballage au nom de FRANCE CONSTRUCTION sert de bande de 
garantie. 
 En cas d’avarie ou manquants survenus au cours du transport, il incombe au destinataire d’exercer 
éventuellement tous recours contre les transporteurs conformément aux articles 105 et 106 du Code du 
Commerce Français. 
 
 Les dates de livraison n’étant fournies qu’à titre indicatif, aucune indemnité ne peut être réclamée 
pour retard dans la livraison ou l’exécution de la commande. Aucune contestation sur une livraison ou une 
facture ne sera recevable si elle n’est pas parvenue à notre Siège social dans un délai de huit jours de 
réception. 
 
 La garantie de deux ans attachée à nos articles consiste uniquement dans le remplacement ou la 
réparation, installation non comprise du matériel défectueux, à l’exclusion de tous dommages – intérêts pour 
quelque cause que ce soit, les frais de port étant à la charge du client. Par ailleurs les retours éventuels de 
matériel, y compris dans le cas d’application de notre garantie, sont soumis aux règles suivantes :  
Acceptation préalable de la Direction des Ventes 
Expédition en franco de port – France Métropolitaine.  
 

De même la garantie ne peut s’appliquer que si le travail de pose a été réalisé dans les règles de l’art 
et en utilisant notre gamme de colles et de bordures chanfreinées pour un sol de sécurité surélevé par rapport 
au support naturel. Pour l’utilisation des colles, prévoir : la protection des mains avec des gants en PVC et la 
protection des yeux avec des lunettes de protection. Eviter le contact avec la peau. Dans un souci 
d’amélioration constante, FRANCE CONSTRUCTION – Sols sportifs et techniques, se réserve le droit de 
livrer un produit légèrement modifié. Les rendus de marchandises non imputables à la Société et acceptés 
subiront en tous les cas une minoration au moins égale à 10 % de la valeur de facturation. Les colles ne sont 
pas reprises.  

 Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents de personnes ou de choses pouvant survenir 
par suite de l’emploi de nos marchandises ou de notre matériel. 
 
 Les études et recommandations sont faites bénévolement et données à titre indicatif. Elles 
n’engagent pas la responsabilité de la Société. Elles ne constituent pas un élément d’exécution et il appartient 
à l’utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et vérifier qu’elles tiennent compte des règles 
générales applicables pour ce genre de réalisations et des conditions particulières d’emploi. Le rayonnement 
aux U.V. a une influence sur les dalles de sécurité et entraîne un changement de couleur. Conformément au 
J.O (Journal Officiel de la République Française) du 26.12.96, les exploitants ou gestionnaires doivent 
élaborer un plan d’entretien pour en vérifier l’état. Cette inspection pourra être annuelle ou plus rapprochée 
suivant le degré de fréquentation de l’aire de jeux et des conditions climatiques – Contrôle du H.I.C. et état du 
revêtement amortissant.   
 
 Les paiements se font à notre Siège social. Le règlement par traite, par versement à notre compte 
local, par remise d’effets de commerce ou par tout autre mode ne fait pas novation, ni dérogation à cette 
clause. Pour un montant inférieur à 228,67 Euros /HT, paiement par chèque bancaire à réception de la 
facture. 
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 Le non paiement du prix ou d’une fraction du prix ou des effets qui en sont la représentation à leur 
échéance, comme aussi la non acceptation d’une traite à la date fixée, entraînera de plein droit et sans autre 
formalité, la déchéance du terme de tous effets en circulation qui, par ce fait, deviendront exigibles 
immédiatement, quelles que soient les conditions convenues antérieurement. En outre, le concédant aura en 
ce cas le droit de considérer si bon lui semble la vente comme résolue de plein droit et de reprendre 
possession du matériel non payé, sous réserve de tous dommages et intérêts. 
 Nonobstant, les délais de paiement ayant pu être stipulés, nous nous réservons le droit d’exiger le 
paiement au comptant au cas où, depuis la vente, les renseignements obtenus justifieraient cette mesure, et 
ce, par extension des dispositions de l’article 1613 du Code Civil Français. 
 Le défaut de paiement d’une fraction du prix à son échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la 
totalité de la créance. 
 Au cas où le paiement n’interviendrait pas à l’échéance prévue, il est expressément convenu entre les 
parties que des intérêts de retard calculés au taux de 1,6 % par mois hors taxe courent sans mise en 
demeure préalable à partir de la date de l’échéance prévue, et ce, sans préjudice des recours en paiement de 
la part de FRANCE CONSTRUCTION – Sols sportifs et techniques. 
 
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 
 Conformément à la loi, les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement intégral de la 
facture. Dans ces conditions, il est expressément convenu que si l’acheteur revend les marchandises avant 
de les avoir payées, il cède, de ce fait, en garantie, les créances à naître de la revente desdites 
marchandises. 
 
 Toutes contestations seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Toulon en France, même 
en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel de garantie. Cette attribution de juridiction est une condition 
essentielle de nos opérations commerciales, nonobstant toutes clauses contraires ayant pu être stipulées par 
nos contractants et qui seront considérées comme nulles et non avenues. 


